
ПРОЕКТИРОВЩИК
Общество с ограниченной ответственностью 

"Малленом системс"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ÎÁÐÀÇÅÖ)

Аппаратно-программный комплекс
"Автомаршал.Весовая"

М-0718-01-АВ

162610, Россия, Вологодская область, 

 г. Череповец, ул. Металлургов, д. 21б

тел: 8-800-700-35-17, +7 (495) 287-30-34

e-mail: info@mallenom.ru

2018



У Т В Е Р Ж Д А Ю 
___________________________________ 
___________________________________

"_____"__________________201___ г.

ПРОЕКТИРОВЩИК
Общество с ограниченной ответственностью 

"Малленом системс"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ÎÁÐÀÇÅÖ)

Аппаратно-программный комплекс 
"Автомаршал.Весовая"

М-0718-01-АВ

2018



М-0718-01-АВ
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Содержание тома

Лист ЛистовСтадия
Р

ООО "Малленом системс"Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение Наименование Примечание
М-0718-01-АВ Содержание тома

М-0718-01-АВ.ТЧ Часть 1. Текстовая часть

М-0718-01-АВ.ГЧ Часть 2. Графическая часть

М-0718-01-АВ.ОПВ
Ïðèëîæåíèå 1. Описание процесса 
взвешивания
Ïðèëîæåíèå 2. Ñïåöèôèêàöèÿ 
îáîðóäîâàíèÿ, èçäåëèé è 
ìàòåðèàëîâ

М-0718-01-АВ.ÑО



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
М-0718-01-АВ.ТЧ 1

Лист

×àñòü 1. Текстовая часть

Оглавление

1. Нормативные документы..........................................................................................2
2. Принятые сокращения.................................................................................................2
3. Цели проектирования...................................................................................................2
4. Характеристика АПК "Автомаршал.Весовая"..............................3
5. Решения по электроснабжению, электрооборудованию и
молниезащите...............................................................................................................................6

5.1 Электроснабжение.............................................................................................6
5.2 Мероприятия по молниезащите, заземлению...............7

6. Охрана окружающей среды....................................................................................7
7. Техника безопасности, производственная
санитария...........................................................................................................................................8
8. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности..................................................................................................................................8



Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
М-0718-01-АВ.ТЧ 2

Лист

1 Нормативные документы

При проектировании учтены следующие нормативные документы:

- ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудование производственное, общие требования безопасности";

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание 6 и 7).

2 Принятые сокращения

АПК - аппаратно-программный комплекс; 

АРМ - автоматизированное рабочее место; 

БД - база данных; 

ПО - программное обеспечение; 

ПУЭ - правила устройства электроустановок.

3 Цели âíåäðåíèÿ

Целями проектирования è âíåäðåíèÿ системы "Автомаршал.Весовая" являються: 

- полный контроль работы автовесовой

- автоматизированный сбор, обработка и передача информации ñ àâòîâåñîâîé; 

- исключение влияния человеческого фактора íà ïðîöåññ âçâåøèâàíèÿ;

- сокращение издержек и невозвратных потерь ïðè îòãðóçêå/ïðèåìêå 

ïðîäóêöèè ÷åðåç àâòîâåñû.
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4 Характеристика АПК "Автомаршал. Весовая"

Проектируемая система функционирует под управлением ПО "Автомаршал. 

Весовая", которое включает в себя АРМ оператора, сетевой клиент (ïðîãðàììíûé 

АРМ дистанционного контроля работы весовой), базу данных, набор опциональных 

программных модулей 

и реализует следующие функции:

Базовые

- фото и видеофиксация каждого автомобиля;

- распознавание номера автомобиля;

- автоматический и ручной расчет массы нетто;

- формирование и хранение в базе данных MS SQL Server информации о 

взвешивании: номер автомобиля, фото, видео, дата/время проезда, вес (тара, 

нетто, брутто) и др.; - подгрузка данных из пользовательских справочников

(ФИО водителя, грузоотправитель и т.п.);

- генерация отчетов, выгрузка данных в файл (xml, xsl и др.);

- автоматическое управление освещением на весовой;

- взвешивание без участия оператора.

Опциональные

- контроль положения автомобиля на весах во время взвешивания;

- управление светофорами;

- распознавание номера прицепа/полуприцепа;

- дополнительныé канал видеонаблюдения (êàìåðà îáçîðà êóçîâà);

- модуль дистанционного контроля работы весовой (сетевой клиент).

Интеграция

Èнтеграция с внешними информационными системами îñóùåñòâëÿåòñÿ 

посредством доступак базе данных "Автомаршал.Весовая" (MS SQL Server).
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Аппаратное обеспечение системы "Автомаршал.Весовая"

Для решения задач на объекте в составе АПК "Автомаршал.Весовая" 

используються ñëåäóþùèå аппаратные компоненты:

- камеры распознавания для автоматической идентификации автомобиля;

- обзорная камера сверху для фотофиксации содержимого кузова(îïöèÿ);

- датчики положения автомобиля на весах для исключения фиксации веса при 

неправильном положении автомобиля;

- светофоры для управления движением автомобилей;

- прожекторы для освещения весовой и автомобилей.

Для обеспечения максимально простой и быстрой интеграции â ñîñòàâ 

îáîðóäîâàíèÿ âêëþ÷åí шкаф  управления "Автомаршал.Весовая". Он необходим 

для подключения уличного оборудования: камер, датчиков, светофоров, 

осветителей и другого оборудования к компьютеру с ПО 

"Автомаршал.Весовая". 

Сетевой клиент "Автомаршал.Весовая"

Cетевой клиент «Автомаршал.Весовая» - программное приложение, устанавливаемое 

на персональный компьютер с операционной системой Windows и обеспечивающее 

удаленный доступ к базе данных комплекса.

Приложение позволяет контролировать работу оператора на весах, отслеживать 

факты проезда транспорта в зоне взвешивания, просматривать и редактировать 

записи в журнале взвешивания автомобилей.

Сетевой клиент  óñòàíàâëèâàåòüñÿ íà êîìïüþòåð ðóêîâîäèòåëÿ îïåðàòîðà 

âåñîâ. Ñåòåâîé êëèåíò è ÁÄ ÀÌÂ äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ íà êîìïüþòåðàõ â îáùåé 

ËÂÑ.

Основные функции сетевого клиента:

- просмотр и редактирование информации о взвешивании транспорта

(изображение автомобиля, его номер, вес, масса и др.);

- поиск и фильтрация данных о взвешиваниях

(по дате, по номеру автомобиля, по времени, по типу весов и др.);

- подготовка и печать отчетов;

- экспорт данных и изображений в файлы.
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5 Решения по электроснабжению, 
электрооборудованию и молниезащите

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих

нормативных документов:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

издание 6;

- ПОТ Р М-016-2001/РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52.

Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;

- ГОСТ 12.1.030-81* «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление,

зануление» (изменение 1);

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и

сооружений»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РТМ-1275 «Указания по построению электрических схем».

5.1 Электроснабжение

Электроснабжение устанавливаемого комплекса производится от 

существующего силового щита (ЩС). Вновь монтируемые групповые 

автоматические выключатели устанавливаются в ЩС.

Категория подключаемого оборудования комплекса по надёжности 

электроснабжения третья.
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5.2 Мероприятия по молниезащите, заземлению

Разработка заземляющих устройств и системы уравнивания потенциалов в объемы

данной рабочей документации не входит.

Для обеспечения грозозащиты оборудования и приборов наружной установки АПК

"Автомаршал.Весовая" от электромагнитных наводок высокого потенциала по кабельным

коммуникациям предусмотрены:

- заземление видеокамер и прожекторов;

- устройства грозозащиты;

- устройство защиты от перенапряжения по цепи питания;

- подключение к контуру заземления оборудования, устанавливаемого в

зданиях.

В качестве главной заземляющей шины принимается РЕ-шина существующих

силовых шкафов и внешнего контура заземления здания.

Стойки для размещения на них оборудования заземляются на существующий

контур заземления проводом ПВ3 (ПуГВ).

Оборудование, размещаемое вне сооружений на металлических стойках, заземлить

на стойки.

Заземление оборудования производить согласно инструкциям по монтажу данного

оборудования.

Время автоматического отключения питания в питающих и распределительных

сетях не  превышает 0,4 с в 1-фазных распределительных цепях в соответствии с

ПУЭ. Антикоррозионная защита электротехнического оборудования и кабелей

выбрана в соответствии с условиями окружающей среды.

6 Охрана окружающей среды

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых

медико-санитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Способ (места) утилизации отходов, образующихся в период строительства и 

эксплуатации АПК "Автомаршал.Весовая", определяется по существующей схеме.
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7 Техника безопасности, производственная санитария

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок должны выполняться 
с соблюдением "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей" Госэнергонадзора, "Межотраслевых правил по охране труда".
Требования охраны труда, промышленной санитарии и техники безопасности
обеспечиваются следующими проектными решениями:
- размещение оборудования с обеспечением свободного доступа при монтаже
и эксплуатации;
- ограждение токоведущих частей, находящихся на доступной высоте;
- применение быстродействующих автоматических выключателей;
- устройство защитного заземления металлических корпусов оборудования;
- заземление защитных конструкций кабельных проводок;
- применение взрывозащищенного оборудования.
Монтаж оборудования производить в соответствии с ПУЭ и технической
документацией производителей.

8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектные решения по АПК "Автомаршал.Весовая", учитывают требования пожарной
безопасности, предъявляемые следующими законодательными и нормативными
документами, действующими на территории Российской Федерации:
- № 69-ФЗ от 21.12.1994* Федеральный закон «О пожарной безопасности»;
- № 123-ФЗ от 22.07.2009 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с изм.);
- ГОСТ 12.1.044-89* ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
- Номенклатура показателей и методы их определения;
- ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
Типы, основные параметры и размеры (с изм. 1,2);
- ПУЭ Правила устройства электроустановок (издание 7);
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изм. 1,2).
Для обеспечения пожарной безопасности выбор кабелей и проводов произведен в
соответствии с ПУЭ и технической документацией.
Оборудование АПК "Автомаршал.Весовая", размещаемое вне сооружений, защищено от ударов
молнии.
Все оборудование системы соответствует общим требованиям пожарной
безопасности по ГОСТ 12.1.004 и нормами пожарной безопасности по ПУЭ-7 «Правила
устройства электроустановок» изд.7 и НПБ 75-98, НПБ 57-97.
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×àñòü 2. Графическая часть

Состав графической части проекта М-0718-01-АВ

Обозначение Наименование Прим.
М-0718-01-АВ.ГЧ л.10 Структурная схема. Конфигурация «СТАНДАРТ»

М-0718-01-АВ.ГЧ л.11 Схема электрический соединений 

М-0718-01-АВ.ГЧ л.12 Схема размещения напольного оборудования

М-0718-01-АВ.ГЧ л.13 Кабельный журнал

9
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Структурная схема АПК 

«Автомаршал.Весовая». 

Конфигурация «СТАНДАРТ».

 ООО "Малленом Системс"

Р
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Л
ВС

 п
ре

дп
ри

ят
ия

Светофор 1

Светофор 2

Камера 2

Камера 1

Осветитель 1

Осветитель 2

Зона контроля

Шкаф «Автомаршал.Весовая»

(климатический)

Ввод~220В, 50Гц

ИК-барьер 1
(излучатель)

АРМ оператора

(ПО Автомаршал.Весовая, 

база данных)

Контроллер весов

Ethernet 

ИК-барьер 1
(приемник)

ИК-барьер 2
(излучатель)

ИК-барьер 2
(приемник)

Помещение 
оператора 
весовой

Ethernet (UTP 4х2х0,52 кат 5е внешний), до 100 м

МКЭШ 3х0.75

Силовой кабель (КВВГ 3х1.5)

Силовой кабель (КВВГ 3х1.5)

МКЭШ 3х0.75

МКЭШ 2х0.75

МКЭШ 3х0.75

МКЭШ 2х0.75

МКЭШ 3х0.75
Ethernet до 100 м

Ethernet

Силовой кабель

Сигнальный кабель

Кабели:

Низковольтный кабель

Êîììóòàòîð

ÏÊ Ðóêîâîäèòåëÿ 
ÏÎ "Ñåòåâîé êëèåíò 
Àâòîìàðøàë.Âåñîâàÿ"
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Ñâåòîôîð T2

COM

R.+
G.+

RED
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XT1

Øêàô «Àâòîìàðøàë.Âåñîâàÿ»

IP-âèäåîêàìåðà 

IP-âèäåîêàìåðà 

Óñòðîéñòâî
ãðîçîçàùèòû
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F/UTP 
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Копировал Формат A2

Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íàïîëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ Ð

Äàííûé âàðèàíò óñòàíîâêè íàïîëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðèáëèçèòåëåí. 
Â çàâèñèìîñòè îò âëèÿþùèõ ôàêòîðîâ, ìîæåò ðàçëè÷àòüñÿ, êàê ìåñòî 
óñòàíîâêè, òàê è ñàìî îáîðóäîâàíèå.
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Обозначение 
кабеля, 
провода

Трасса

Участок трассы 
кабеля, провода

Кабель, провод

Начало Конец

По проекту Проложен

Марка
Количество
и сечение

жил
Длина, м Марка

Количество
и сечение

жил
Длина, м

ХТ1 Щит питания
заказчика ХТ1

Щит питания заказчика -
 Шкаф «Автомаршал.Весовая» ВВГнг(LS) 3х2,5

ТВК1 ХТ2 ТВК1
Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 

IP-видеокамера 1
ВВГнг(LS) 3х1,5

ТВК2 ХТ2 ТВК2
Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 

IP-видеокамера 2
ВВГнг(LS) 3х1,5

L1 ХТ3 L1
Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 

Прожектор 1
ВВГнг(LS) 2х2,5

L2 ХТ3 L2
Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 

Прожектор 2
ВВГнг(LS) 2х2,5

B1.1 ХТ4 B1.1
Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 

ИК-барьер 1 (излучатель)
КВВГнг 2х0,75

B2.1

B1.2

B2.2

Т1

Т2

ХТ5

ХТ6

ХТ7

ХТ8

ХТ8

B2.1

B1.2

B2.2

Т1

Т2

Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 
ИК-барьер 1 (приемник)

Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 
ИК-барьер 2 (излучатель)

Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 
ИК-барьер 2 (приемник)

Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 
Светофор 1

Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 
Светофор 2

КВВГнг

КВВГнг

КВВГнг

ВВГнг(LS)

ВВГнг(LS)

4х0,75

2х0,75

4х0,75

3х1,5

3х1,5
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Обозначение 
кабеля, 
провода

Трасса

Участок трассы 
кабеля, провода

Кабель, провод

Начало Конец

По проекту Проложен

Марка
Количество
и сечение

жил
Длина, м Марка

Количество
и сечение

жил
Длина, м

АРМ 
Оператора А2 АРМ 

Оператора
 Шкаф «Автомаршал.Весовая» -

АРМ Оператора F/UTP 4х2х0,5

ТВК2.tp А2 ТВК1  Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 
IP - видеокамера 1 F/UTP 4х2х0,5

ТВК2.tp А2 ТВК2 Шкаф «Автомаршал.Весовая» - 
IP - видеокамера 2 F/UTP 4х2х0,5



Описание процесса взвешивания на автомобильных весах с использованием программного обеспечения (ПО) Автомаршал.Весовая. 

Место установки системы Автомаршал.Весовая – автомобильные весы. Подъезд к весам возможен с двух сторон. Движение на весах сквозное, 
въезд и выезд осуществляется с любой из сторон. На весах в один момент времени может находиться только одно транспортное средство (ТС). 

Осуществляется распознавание передних и задних номеров ТС. Напольные элементы системы их приблизительное размещение представлены на 

рисунках.  

Àëãîðèòì âçâåøèâàíèÿ: 

1. ТС на весовой отсутствует, на обоих светофорах горит çåëåíûé свет.

2. Оператор со своего рабочего места наблюдает через видеокамеры дорогу и ТС на подъездах к весовой с обеих сторон.

Состояние системы «ожидание» 

М-0718-01-АВ.ÎÏÂ
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Ïðèëîæåíèå 1. Îïèñàíèå 
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1. ТС подъезжает к весовой платформе.

2.

ТС подъезжает к одному из светофоров. 

Условия готовности: исправность всех частей системы, наличие связи с весовым терминалом, нулевой вес пустой платформы   
àâòîâåñîâ. Â ÏÎ âèçóàëüíî îòîáðàæàåòñÿ ñîñòîÿíèå ãîòîâíîñòè ñèñòåìû. 
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1. ТС заезжает на весовую платформу и останавливается.

2. Íîìåðà ÒÑ (òÿãà÷à, ïðèöåïà) àâòîìàòè÷åñêè ðàñïîçíàþòñÿ â ïðîöåññå âúåçäà ÒÑ íà âåñû ïî ñåðèè âèäåîêàäðîâ (ðàñïîçíàâàíèå¹ ïðèöåïà -
îïöèÿ).

3. Весовая оснащена ИК-датчиками (источник/приемник) для контроля положение ТС на весовой платформе.

4. Светофор загорается красным цветом.

5. До момента стабилизации веса и сохранения веса в базу данных ПО Автомаршал.Весовая не меняет сигнал светофора (в данном случае 

горит красный сигнал).

Въезд на весовую платформу. 
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1. Îïåðàòîð óêàçûâàåò â ÏÎ äîïîëíèòåëüíûå äàííûå î âçâåøåííîì ÒÑ (ïîðîæíèé/ñ ãðóçîì, ÔÈÎ âîäèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå ãðóçà è ò.ï.), ïðè íåîáõîäèìîñòè êîððåêòèðóåò

äàííûå ïî âîäèòåëþ, îòãðóæàåìîìó ïðîäóêòó, íîìåðó/ìàðêè àâòîìîáèëÿ/ïðèöåïà.

2. Îïåðàòîð, óáåäèâøèñü â ïðàâèëüíîì ïîçèöèîíèðîâàíèè ÒÑ, äîæèäàåòñÿ ïîÿâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âçâåøèâàíèå (ñòàáèëèçàöèè âåñà) è ôèêñèðóåò åãî â ÏÎ, íàæàâ

êíîïêó «Ñîõðàíèòü».
3. Îïåðàòîð òàêæå èìååò âîçìîæíîñòü îòïðàâèòü ìàøèíó íà äîçàãðóçêó (ñì. ïðèìå÷àíèå íèæå).

4. Ïðè ôèêñàöèè âåñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ôîòîôèêñàöèÿ ÒÑ íà âåñîâîé ïëàòôîðìå ñ îáîèõ êàìåð. Ôîòîãðàôèè ÒÑ ñ äâóõ êàìåð â ìîìåíò âçâåøèâàíèÿ

ñîõðàíÿþòñÿ â áàçå äàííûõ è â äàëüíåéøåì èñïîëüçóþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè îò÷åòîâ.

5. Çàïèñü ïî òåêóùåìó âçâåøèâàíèþ ñîõðàíÿåòñÿ

â áàçå äàííûõ ïðîãðàììû.

Взвешивание ТС. 
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Ðó÷íîé ðåæèì âçâåøèâàíèÿ:

Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì âçâåøèâàíèÿ:
1. ÏÎ îæèäàåò ñòàáèëèçàöèè âåñà

2. Ïîñëå ñòàáèëèçàöèè ÏÎ ñîõðàíÿåò âåñ â ÁÄ

3. Ïðè ôèêñàöèè âåñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ôîòîôèêñàöèÿ ÒÑ íà âåñîâîé ïëàòôîðìå ñ îáîèõ êàìåð. Ôîòîãðàôèè ÒÑ ñ äâóõ êàìåð â ìîìåíò âçâåøèâàíèÿ ñîõðàíÿþòñÿ â áàçå

äàííûõ è â äàëüíåéøåì èñïîëüçóþòñÿ ïðè

ôîðìèðîâàíèè îò÷åòîâ.



1. После фиксации веса загорается Зеленый свет светофора.

ТС выезжает с весовой. 
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2. ТС выезжает с весовой платформы.

3. После выезда машины, ПО, автоматически включает на светофорàõ çåëåíûé свет.

4. Система переходит начальное состояние («ожидание»).
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Условия готовности системы к взвешиванию 
1. Исправность всех частей системы (контролируется оператором).
2. Наличие связи с весовым терминалом (контролируется системой автоматически).
3. Нулевой вес пустой платформы автовесов (контролируется системой автоматически и оператором).

4. Наличие связи по сети Ethernet с оконечными устройствами (камеры, контроллер датчиков и управления светом).

Состояние готовности системы отображается в ПО визуально. 
Если связи нет, то соответствующее устройство на мнемосхеме в левом верхнем углу окна пользователя отображается красным цветом, как и дублирующие индикаторы 
связи (внизу справа). 

Алгоритм дозагрузки (îòìåíà âçâåøèâàíèÿ) 
1. В случае необходимости произвести дозагрузку автотранспорта после взвешивания груженого автомобиля (îòìåíèòü âçâåøèâàíèå, ÷òî áû îíî íå èñïîëüçîâàëîñü ïðè

ðàñ÷åòå íåòòî), оператор нажимает на кнопку «Óäàëèòü».
2. После этого оператор обязан вписать причину отмены конечного взвешивания в соответствующее поле в ПО.

3. Система удаляет вес автотранспорта после загрузки, и машина отправляется на дозагрузку.  После чего взвешивание производится в штатном режиме.
4. Выезд машины на дозагрузку возможен в любую сторону.

Системный лог 
В ПО предусматривается системный лог, в котором отображаются и хранятся все системные и аппаратные события системы, в том числе неисправности работы 
системы (аппаратные и программные), дата и время переключения в ручной режим управления. 

Колебания веса 
При взвешивании автотранспорта возможна ситуация неполной стабилизации веса (непрекращающиеся колебания  +/-10 кг). В ПО предусматривается возможность 
фиксации веса такой ситуации (устанавливаются специальные настройки). 

Формат номера ТС 
Номер ТС сохраняется в буквенно-цифровом формате, используются арабские цифры и символы латинского алфавита. 
Аварийный режим 
Программное обеспечение «Автомаршал.Весовая» позволяет в момент старта выбрать конфигурацию системы, â òîì ÷èñëå àâàðèéíóþ êîíôèãóðàöèþ áåç èñïîëüçîâàíèÿ êàìåð, 
äàò÷èêîâ è ñâåòîôîðîâ. 
Проверка работоспособности оборудования 
Для проверки работоспособности оборудования необходимо в программном обеспечении «Автомаршал.Весовая» перейти в режим ручного управления оборудованием. Для этого 
войти в ПО под учетной записью с правами администратора и нажать кнопку «Ручное управление оборудованием» в правом верхнем углу над схемой весовой. Далее с помощью 
контекстного меню схемы весовой осуществляется переключение состояний и проверка работоспособности шлагбаумов и светофоров. Проверка работоспособности камер 
осуществляется визуально, по отображаемому 
в интерфейсе «Автомаршал.Весовая» 
изображению с камер. 

Примечания 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

М-0718-01-АВ.ÎÏÂ
Ïðèëîæåíèå 1. Îïèñàíèå 
ïðîöåññà âçâåøèâàíèÿ

Стадия     Лист     Листов  
Ð            7           7

ООО"Малленом системс"



М-0718-01-АВ.ÑÎ
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Ïðèëîæåíèå 2. Ñïåöèôèêàöèÿ 
îáîðóäîâàíèÿ, èçäåëèé è ìàòåðèàëîâ

ÀÏÊ "Àâòîìàðøàë.Âåñîâàÿ". 
Êîíôèãóðàöèÿ Ñòàíäàðò.Ин

в. 
№

 п
од
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. и

 д
ат
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Íàèìåíîâàíèå Êîä îáîðó-
äîâàíèÿ, èçäåëèÿ,

ìàòåðèàëà
Çàâîä èçãîòîâèòåëü

Åä.
èçìå-
ðåíèÿ

Êîëè-
÷åñòâî

Ìàññà
åä. êã

Ïðèìå÷àíèå

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
"Àâòîìàðøàë.Âåñîâàÿ"

Âèäåîêàìåðà óëè÷íàÿ IP-êàìåðà â êîæóõå 
(êàìåðà ðàñïîçíàâàíèÿ, îáçîðíàÿ êàìåðà)

Ïðîæåêòîð ñâåòîäèîäíûé (îñâåòèòåëü)

ÈÊ Áàðüåð (Èçëó÷àòåëü + ôîòîïðèåìíèê)

Øêàô "Àâòîìàðøàë.Âåñîâàÿ"

Òèï, ìàðêà, 
îáîçíà÷åíèå 
äîêóìåíòà, 

îïðîñíîãî ëèñòà

Ñâåòîôîð ñâåòîäèîäíûé, 2-ñåêöèîííûé, 
êðàñíûé-çåë¸íûé

ØÒ 1

ØÒ 3

ØÒ 2

ØÒ 2

ØÒ 1

ØÒ 2

ÎÎÎ "Ìàëëåíîì ñèñòåìñ"

ÎÎÎ "Ìàëëåíîì ñèñòåìñ"

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ 

Стадия     Лист     Листов  
 1 Ð 

ООО"Малленом системс"

 2

ÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß È 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

Êîðîáêà êëåììíàÿ 
ìåòàëëè÷åñêàÿ Ó614Ì

Ìåòàëëîðóêàâ â ÏÂÕ-èçîëÿöèè  Óëè÷íàÿ ïðîêëàäêà êàáåëÿ. 

 Óëè÷íàÿ ïðîêëàäêà êàáåëÿ. ØÒ 1

Êîëè÷åñòâî è òèï îáîðóäîâàíèÿ, èçäåëèé 
è ìàòåðèàëîâ ïðèáëèçèòåëüíû, çàâèñÿò 
îò êîíêðåòíîãî îáúåêòà. 
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ООО"Малленом системс"

 2

Íàèìåíîâàíèå Êîä îáîðó-
äîâàíèÿ, èçäåëèÿ,

ìàòåðèàëà
Çàâîä èçãîòîâèòåëü

Åä.
èçìå-
ðåíèÿ

Êîëè-
÷åñòâî

Ìàññà
åä. êã

Ïðèìå÷àíèå
Òèï, ìàðêà, 
îáîçíà÷åíèå 
äîêóìåíòà, 

îïðîñíîãî ëèñòà

ÊÀÁÅËÈ È ÏÐÎÂÎÄÀ

Ðåçüáîâîé êðåï¸æíûé ýëåìåíò 
ÐÊí (íàðóæíàÿ ðåçüáà)

Ìåòèçû Ïðîêëàäêà êàáåëÿ â çäàíèè. 
Óëè÷íàÿ ïðîêëàäêà êàáåëÿ. 

 Óëè÷íàÿ ïðîêëàäêà êàáåëÿ. 

Êàáåëü-êàíàë Ïðîêëàäêà êàáåëÿ â çäàíèè.  

ØÒ 10

Ðàçúåì RJ-45 ïîä âèòóþ ïàðó, 
êàòåãîðèÿ 5å

Ïðîêëàäêà êàáåëÿ â çäàíèè. 
Óëè÷íàÿ ïðîêëàäêà êàáåëÿ. 

ØÒ 10

Êîëè÷åñòâî è òèï îáîðóäîâàíèÿ, èçäåëèé 
è ìàòåðèàëîâ ïðèáëèçèòåëüíû, çàâèñÿò 
îò êîíêðåòíîãî îáúåêòà. 

Êàáåëü ñèëîâîé

Êàáåëü ñèëîâîé

Êàáåëü ñèëîâîé

Êàáåëü êîíòðîëüíûé

ÂÂÃíã(À)-LS 3õ1,5

ÂÂÃíã(À)-LS 3õ2,5

ÂÂÃíã(À)-LS 2õ2,5

ÂÂÃíã(À)-LS 2õ0,75

Êàáåëü Âèòàÿ ïàðà F/UTP 4õ2õ0,5
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