
ARDIS – схема расположения напольного оборудования 
На схемах представлено типовое расположение напольного оборудования ARDIS, чертежи конструкций для установки камер и прожекторов. С учетом 
особенностей объекта внедрения расположение и количественный состав оборудования могут меняться. 

Схема 1. Типовое расположение оборудования. Вид сверху. 

 

ARDIS



Примечание: 

Отсчет высоты установки камер и светильников (1100мм и 3000мм) ведется от головки рельса. 

Камеры считывания номеров должны быть установлены на одной оси с датчиком колесных пар №1. 

Рекомендуемое расстояние от объектива камеры до оси железнодорожного пути 3000мм-5000мм. 

 

 

 

 

Ниже приведены схемы металлических конструкций для установки камер считывания номеров и осветителей. 

Металлические конструкции рассчитаны для следующего района строительства: 

Климатический подрайон - II В. 

Сейсмичность района - 5; 

Снеговой район - IV, вес снегового покрова 0.24 т/м2; 

Ветровой район - I, нормативное ветровое давление 0,23м/м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема 2. Конструкция стойки для размещения камер и светильников. Вид в горизонтальной плоскости. 

 



Схема 3. Конструкция П образной стойки для размещения камер (в случае, когда требуется установка 5й камеры сверху). Вид в горизонтальной плоскости. 

 



 

 



Схема 4. Отдельно стоящая стойка для размещения камер или светильников. Вид в горизонтальной плоскости. 

 

 


