
1

1
2
3

~220В
0В
PE

~220В
0В
PE

Ввод ~220В, 50Гц

L
N
PE

Щит питания 

заказчика
L
N
PE

~220В
0В
PE

L
N
PE

QF1, 10A

L

N

L1

N1
1
5
9
2
6
10
3
7
11

~220В
0В
PE

L1
N1
PE

L1
N1

XT2

~220В
0В
PE

~220В
0В
PE

~220В
0В
PE

~220В
0В
PE

~220В
0В
PE

~220В
0В

GND

0
+24В

MDR-60-24

PS 2
L1
N1
PE

PS2+
PS2-

L1
N1
PE

PS2+
PS2-

XT4

6
1
7

0В
+24В

0В

0В
+24В

0В

PS2+ PS2+
PS2-

PS2-
PS2+

PS2+

L1.R
L1.G

L1.Com

XT5

Светофоры, 24В

XT1

A1

8 0В0В
2 +24В+24В

3 +24В+24В

PS2+

PS2+

9 0В0В
4 +24В+24В

PS2+Розетка на 

DIN-рейку

~220В
0В

GND

L1
N1
PE

S1

Блок питания 

коммутатора

(Комлектный)

RJ-45

A2

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

1

2

3

4

5

Powerк АРМ Оператора

к A2

1
от A1

Et
h

er
n

et
 

ко
м

м
ут

ат
о

р

10 0В0В
5 +24В+24В

Шкаф питания и коммутации 

«Автомаршал»

ВВГ 3х2,5

UTP 4х2х0,52 кат 5е внешний

L1
N1
PE

Светофор светодиодный 
двухсекционный T8

~220В

К
З

Общ.

L1.R
L1.G

L1.Com

L1

«Красный»

«Зеленый»

 КВВГнг-LS 3х0,75

PS2-

PS2-

L2.R
L2.G

L2.Com

RL0.NO

3 к A1 

Светофор светодиодный 
двухсекционный T8

~220В

К
З

Общ.

L2.R
L2.G

L2.Com

L2

«Красный»

«Зеленый»

 КВВГнг-LS 3х0,75

PS2+

Шлагбаум

B1

B1.COM

~220В

PE
0В

Питание

 ~220В, 50Гц
L
N
PE

B1.open
B1.close

 КВВГнг-LS 3х0,75

XT7

Управление шлагбаумом

RL5.NO B1.Open1
RL5.Com B1.Com3
RL4.NO B1.Close2
RL4.Com B1.Com4

B1.Open

B1.Com

B1.Close

Open
Close
Com

RJ-45

IC
P

 D
A

S 
ET

-7
0

6
0

E1

RL5 COM

RL5 NO

RL4 COM

RL4 NO

RL3 COM

RL3 NO

RL2 COM

RL2 NO

RL1 COM

RL1 NO

RL0 COM

RL0 NO

N/A

 N/A

(B)GND

(R)Vs+

IN.COM

IN0

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

A1

к A2

4 от XT4

2к A1 

RL5.Com

RL5.NO

RL4.Com

RL4.NO

RL4.Com

RL4.NO

RL5.Com

RL5.NO

5
к XT7

5
от A1

Автомаршал. Схема подключения шлагбаума и светофоров к модулю ввода-вывода ET-7060. 

С возможностью ручного управления шлагбаумом

RL3.NO R11
RL2.NO G14

0В Com12
RL1.NO R15
RL0.NO G13

0В Com16

RL1.NO

RL0.NO

RL1.NO

PS2+ 2 от XT4

PS2+ 3 от XT4

4 к A1 PS2+

PS2+

RL2.NO

RL3.NO

RL2.NO
RL3.NO

Ручное управление 

шлагбаумом «Закрыть»

RL4.NO

RL4.Com

PS2-6к S1 

S2

PS2-7к S2

7от XT4

8от S1
9

от S2

9 к A1 

Ручное управление 

шлагбаумом «Открыть»

S1

6от XT4 8 к A1 

RL3.NO

RL3.Com

PS2-

PS2-

S1.NO

S2.NO

S1.NO
S2.NO

Примечание: красным цветом выделена опциональная схема включения кнопок ручного управления шлагбаумом с возможностью 
фиксации фактов ручного открытия/закрытия шлагбаума в ПО «Автомаршал». Это достигается благодаря использованию кнопок с 
двумя группами нормально открытых контактов. Одна из этих групп используется для управления шлагбаумом, вторая подключена к 
дискретным входам модуля ввода-вывода, что позволяет в ПО «Автомаршал» фиксировать все нажатия кнопок.
Ручное управление шлагбаумом возможно даже когда ПО «Автомаршал» не работает и компьютер выключен. Правда нажатия кнопок 
при этом естественно фиксироваться в ПО «Автомаршал» не будут.
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