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Термины и сокращения
АПК Аппаратно-программный комплекс.

ПО Программное обеспечение.

ТС Автотранспортное средство.

ИД Индуктивный датчик.

ГРЗ Государственный регистрационный знак.

D-WDR Digital Wide Dynamic Range – позволяет использовать в камере
расширенный динамический диапазон с высокой цифровой обработкой сигнала.
Данная функция позволит получить высококачественное видеоизображение
одновременно ярких и темных участков одного кадра.

Sens-up, DSS Digital Slow Shutter – функция накопления заряда. Служит для получения большей
чувствительности за счет снижения скорости.

Позволяет значительно повысить чувствительность камеры даже в полной
темноте за счет увеличенного времени накопления зарядов на матрице
камеры. Значение Sens-up ограничивает максимальное время накопления в
соответствии с условиями на объекте. Чем меньше уровень освещенности, тем
выше необходимо устанавливать значение Sens-up (до 256х). Таким образом,
камера автоматически, не превышая установленного максимального значения,
регулирует время накопления заряда на матрице в зависимости от уровня
освещения на объекте.

JPEG Формат хранения графических изображений в цифровом виде,
предусматривающий возможность сжатия данных.

PNG Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие
без потерь.

BMP Стандартный формат графических файлов Windows. BMP-файлы хранятся без
сжатия.

ЭВМ Электронно-вычислительная машина.

ПК Персональный компьютер.

ОС Операционная система.

FFmpeg Набор свободных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволяют
записывать, конвертировать и передавать цифровые аудио- и видеозаписи в
различных форматах. Он включает libavcodec — библиотеку кодирования и
декодирования аудио и видео и libavformat — библиотеку мультиплексирования
и демультиплексирования в медиаконтейнер.

RTSP Потоковый протокол реального времени (англ. real time streaming protocol,
сокр. RTSP) — прикладной протокол, предназначенный для использования
в системах, работающих с мультимедийными данными (мультимедийным
содержимым, медиасодержимым), и позволяющий удалённо управлять потоком
данных с сервера, предоставляя возможность выполнения команд, таких как
запуск (старт), приостановку (пауза) и остановку (стоп) вещания (проигрывания)
мультимедийного содержимого, а также доступа по времени к файлам,
расположенным на сервере.
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VLC media player Cвободный кроссплатформенный медиапроигрыватель, разрабатываемый
проектом VideoLAN.

HTTP HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста», протокол
прикладного уровня передачи данных изначально — в виде гипертекстовых
документов в формате «HTML», в настоящий момент используется для передачи
произвольных данных. Основой HTTP является технология «клиент-сервер».
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1. Основные технические характеристики АПК
Recar2.SDK

№

п/п

Параметры Примечание Значение

1. Количество
подключаемых камер

Определяется лицензией до 8

2. Максимально допустимая
скорость автомобиля

Определяется лицензией до 30 км/ч a до 270 км/ч

днем при нормальных внешних условиях подсветка не требуется3. Освещенность
в зоне контроля в ночное и сумеречное время суток освещение не менее

100 люкс (возможно
использование ИК-

подсветки и галогенных
прожекторов)

в дневное время не менее 95%4. Вероятность распознавания b

в ночное время при искусственном
освещении не менее 100 люкс

не менее 92%

5. Расстояние от видеокамеры
до зоны контроля

зависит от выбора видеокамеры и объектива

6. Угол наклона/
поворота видеокамеры

не более 30°

7. Крен изображения
номера ТС по горизонтали

не более 15°

8. Ширина зоны контроля до 3 м при разрешении видеокамеры от 640х480
до 7 м при разрешении видеокамеры от 1280х720

9. Системные требования Операционная система:

• Windows 7 SP1/8.1/10 (32/64 бит)
• Windows Server 2012R2/2016

Каналов
распознавания
(подключенных

видеокамер)

до 2 до 4 до 8

Процессор i Core i3-6XXX Core i5-6XXX Core i7-6XXX

Оперативная
память

4 Гб 8 Гб 16 Гб

GHz 2.7 – 3.5 GHz 2.7 – 3.5 GHz 2.7 – 3.5 GHz
iСм. список рекомендуемых моделей процессоров на support.mallenom.ru

Свободный USB-разъем для ключа защиты

Монитор: разрешение 1280x720 или больше

10. Требования к видеокамерам Разрешение от 640х480, возможность установки фиксированного времени
экспозиции 1/500 сек, 1/1000 сек или ограничения на значение экспозиции.
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Основные технические
характеристики АПК Recar2.SDK

№

п/п

Параметры Примечание Значение

Диафрагма Автоматическая DC или P-Iris. Минимальная освещенность в ЧБ
режиме - 0,01 люкс или менее (режимы накопления и SENS-UP выключены)

aПри использовании видеокамер и оптических схем с характеристиками, требуемыми для надежного распознавания номеров при высоких
скоростях движения автомобилей.
bПрименительно к номерам, удовлетворяющим требованиям государственного стандарта РФ по чистоте номерных знаков, и при использовании
оптической схемы и соответствующем качестве входного изображения, удовлетворяющим требованиям, изложенным в руководстве
пользователя.
iСм. список рекомендуемых моделей процессоров на support.mallenom.ru
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2. Требования к составу программно-
аппаратных компонентов

2.1. Технические требования к ПК
1. Процессор:

• Core i3(Desktop 4 поколения и выше) до 2 каналов распознавания;

• Core i5(Desktop 4 поколения и выше) до 4 каналов распознавания;

• Core i7(Desktop 4 поколения и выше) до 7 каналов распознавания.

2. Оперативная память: 4 Гб и выше.

3. Операционная система:

• Microsoft Windows 7 SP1/8/8.1/10 (32-разрядная (x86) или 64-разрядная (x64);

4. Разрешение монитора: 1280х720 или больше.

По вопросам подбора оборудования для проектов с нестандартными условиями эксплуатации обращайтесь к
специалистам технической поддержки нашей компании.
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3. Настройки программы

3.1. Видеоканалы
В разделе видеоканалы можно посмотреть типы видеоканалов (каналы обработки видео и каналы
видеонаблюдения) и перейти к их настройкам. Для перехода к настройкам нажмите на нужный видеоканал два
раза левой кнопкой мыши или переключитесь в боковом меню.

Рисунок 6.2.1

3.1.1. Видео

3.1.1.1. Источник видео

Для настройки источника видео выполните следующие действия:

1. Выберите в верхнем меню пункт Сервис и в выпадающем меню Настройка;

2. В открывшемся окне выберите раздел Видеоканалы и выберите (выделите) нужный Видеоканал, например,
Видеоканал 1;

3. В правой части окна располагаются параметры настройки видеоканала. Выберите раздел Видео;

4. Нажмите кнопку Выбрать.
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Настройки программы

Рисунок 6.2.1.1.1

5. Из выпадающего списка выберите видеоисточник:

• IP-камера (HTTP) - получение видеопотока с камеры по протоколу HTTP со сжатием JPEG/MJPEG;

• Сервер 'Линия' - получение видеопотока с камеры из системы видеонаблюдения Линия;

• Сервер Revisor VMS - получение видеопотока с камеры из системы видеонаблюдения Revisor VMS;

• Сервер Milestone XProtect - получение видеопотока с камеры из системы видеонаблюдения Milestone
Xprotect;

• Плеер VLC (beta) - воспроизведение видеопотока с камеры при помощи VLC плеера;

• Видеоисточник FFmpeg - воспроизведение видеопотока с камеры при помощи декодера FFmpeg;

• IP-камера (мастер подключения) - поиск камеры по сети и получение с нее видеопотока.

6. После выбора источника видео нажмите кнопку Настроить.

Рисунок 6.2.1.1.2

Опция Цвет отвечает за цвет изображения:
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Настройки программы

• Авто – отображает кадр с камеры без изменений.

• Только полутона – изображение в Автомаршале будет черно-белым.

Использование цветных изображений приводит к возрастанию нагрузки на процессор.

Видеоисточник FFmpeg

В окне FFmpeg укажите URI видеопотока (строка подключения к камере по протоколу RTSP).

Например:

Рисунок 6.2.1.1.3

• Отдавать предпочтение протоколу TCP вместо UDP — позволяет повысить совместимость с некоторыми
моделями IP-камер китайских производителей.

• Предпочитать временные отметки источника — для синхронизации времени на камере и времени
сохранения кадра.

• Повторять при завершении — повторное воспроизведение видеофайлов.

Для сохранения изменений в окнах «FFmpeg» и «Настройка» нажмите Применить и ОК, для отмены изменений -
По умолчанию или Отмена.

После применения настроек, в видеоплеере через несколько секунд должно появиться изображение с камеры.

Если после настройки изображение с камеры не появилось, то необходимо перезагрузить видеопоток. Для этого в
нижней части видеоплеера нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Данный видеоисточник может некорректно работать с IP-камерами китайских производителей. Если вы
испытываете неудобства с данных видеоисточником, то рекомендуется перейти на видеоисточник VLC.

Плеер VLC (beta)

• На ПК должен быть установлен VLC плеер под разрядность ПО (х86/x64).
• Если VLC плеер не установлен на Вашем ПК, то ПО предложит его установить.
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Настройки программы

Рисунок 6.2.1.1.4

Рисунок 6.2.1.1.5

Нажмите кнопку Скачать и установить.

Появится окно установки VLC плеера. Следуйте инструкции по установке.

После установки VLC плеера откроется окно. В данном окне укажите URI видеопотока (строка подключения к
камере по протоколу RTSP).

Например:

Рисунок 6.2.1.1.6

Опция Повторять при завершении нужна для повторного воспроизведения видеофайлов.

Для сохранения изменений в окнах «VLC Player» и «Настройка» нажмите Применить и ОК, для отмены изменений
- По умолчанию или Отмена.

После применения настроек, в видеоплеере через несколько секунд должно появиться изображение с камеры.

Если после настройки изображение с камеры не появилось, то необходимо перезагрузить видеопоток. Для этого в
нижней части видеоплеера нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Если изображение не появилось, то проверьте строку подключения к камере и версию VLC плеера.
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Настройки программы

IP-камера (мастер подключения)

База данных Мастера настройки неполная.

Данных для подключения к Вашей камере может не оказаться.

1. Авторизация:

• Авторизация не требуется, если на камере не установлены логин и пароль для доступа, нажмите кнопку
Далее.

• Требуются логин и пароль, если на камере установлены логин и пароль для доступа.

Заполните поля Логин и Пароль, затем нажмите кнопку Далее.

Например,

Рисунок 6.2.1.1.7

2. Поиск камеры:

• Если Вы знаете IP-адрес камеры, то укажите его в поле Адрес IP-камеры и нажмите кнопку Далее.
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Настройки программы

Рисунок 6.2.1.1.8

При этом откроется окно проверки адреса камеры.

Рисунок 6.2.1.1.9

• Если Вы не знаете IP-адрес камеры, то воспользуйтесь функцией поиска IP-устройств в сети.

Рисунок 6.2.1.1.10

В окне ниже появится индикатор выполнения поиска. Время поиска зависит от количества устройств в сети.

Двойное нажатие кнопкой мыши по IP-адресу позволит скопировать его в поле Адрес IP-камеры, после чего
нажмите кнопку Далее.

• Автоматически указывается диапазон поиска в текущей подсети. При необходимости значение
можно изменить вручную. Дожидаться окончания поиска не обязательно, можно выбрать
устройство среди уже найденных.

• Среди найденных устройств находятся не только камеры. Явный признак, что найденное
устройство - это камера, если в графе Сервисы указаны протоколы ONVIF и/или RTSP.
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Настройки программы

• Если камера поддерживает протокол ONVIF, то автоматически определяется производитель и
модель камеры.

• Вы можете воспользоваться функцией фильтрации поиска устройств. Вы можете искать все
устройства в сети или только видеокамеры.

Рисунок 6.2.1.1.11

3. Выбор модели камеры:

• Если выбранная камера поддерживает протокол ONVIF, то пропустите следующий шаг, нажав кнопку Далее.

• Иначе выберите производителя и/или модель камеры из списка и нажмите кнопку Далее.

Воспользуйтесь окном поиска, введите название производителя или модель камеры.

• Если Вы не знаете модель камеры, то воспользуйтесь функцией автоопределения модели: выберите
производителя камеры и нажмите кнопку Определить модель:

Рисунок 6.2.1.1.12
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Настройки программы

Список камер не полный. Если у Вас нераспространенная модель камеры, то ее может не оказаться
в списке.

4. Строка подключения.

В окне «Строка подключения» будут предложены варианты строк для выбранной камеры. Выберите строку из
списка или введите данные для подключения вручную, затем нажмите кнопку Проверить.

Рисунок 6.2.1.1.13

• Если строка не прошла проверку, то на экран будет выведено сообщение «Строка подключения не подходит
данной камере».

Рисунок 6.2.1.1.14

Нажмите кнопку Далее для перехода к следующему этапу.

• Если проверка подключения прошла успешно, то на экран будет выведено сообщение «Ошибок не
обнаружено».
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Рисунок 6.2.1.1.15

Нажмите кнопку Далее для перехода к следующему этапу.

5. Выбор технологии подключения:

• FFmpeg — строка подключения к камере по протоколу RTSP

Если какой-то пункт заблокирован, значит камера не поддерживает этот вариант подключения.

Если в окне получения изображения отображается сообщение «Произошла ошибка при получении
видеопотока» значит на ПК не установлены/установлены некорректно видеокодеки K-Lite Codec Pack Mega или
VLC плеер соответственно. Установите необходимое ПО отдельно.

Рисунок 6.2.1.1.16

Если все настроено верно, то на шаге «Выбор технологии получения изображения» будет отображаться
полученный видеопоток.
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Рисунок 6.2.1.1.17

В этом же окне можно открыть камеру в браузере или перезапустить видеопоток при изменении настроек
камеры.

Для завершения работы нажмите кнопку Готово.

IP-камера (HTTP)

В окне настройки источника IP-камера (HTTP) (рисунок 6.2.1.1.18) введите параметры для подключения к камере:

Рисунок 6.2.1.1.18

• Адрес - IP-адрес камеры.
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• Модель – выберите модель камеры из выпадающего списка. Если нужной модели камеры нет, то выберите
модель Пользовательская.

• Изображение - полный адрес изображения, на котором отображается видео с данной IP камеры.

Если у Вас выбрана модель камеры Пользовательская, то данную строку Вам необходимо написать вручную.

В зависимости от типа камеры может потребоваться заполнение полей:

• Тип потока;

• Логин и пароль.

Для сохранения изменений в окнах «Настройка источника» и «Настройка» нажмите Применить и ОК, для отмены
изменений - По умолчанию или Отмена.

После применения настроек, в видеоплеере через несколько секунд должно появиться изображение с камеры.

Если после настройки изображение с камеры не появилось, то необходимо перезагрузить видеопоток. Для этого в
нижней части видеоплеера нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Если изображение не появилось, то проверьте параметры подключения к камере.

Сервер Milestone XProtect

На ПК должна быть установлена и настроена система видеонаблюдения Milestone XProtect.

В окне настройки источника Сервер Milestone XProtect, см. рисунок, введите параметры для подключения к
серверу:

Рисунок 6.2.1.1.19

• Адрес сервера и Порт сервера - IP-адрес и порт сервера, где располагается сервер Milestone XProtect.

• Аутентификация - способ аутентификации: Basic или WindowsDefault.

Если выбран пункт WindowsDefault, то будет использоваться учетная запись (Имя пользователя и Пароль),
установленная по умолчанию.

• Имя пользователя и Пароль от сервера.

• Таймаут - попытка подключения к серверу Milestone XProtect в течение указанного времени.

• Качество.
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Коэффициент сжатия изображения с камеры. Если значение 100, то изображение с камеры передается в
исходном полном качестве. Если же значение меньше 100, то качество изображения станет ниже.

Коэффициент изменяется от 0 до 100. По умолчанию коэффициент качества равен 100.

• Камера.

Для получения списка камер нажмите кнопку Обновить, затем выберите из выпадающего списка нужную камеру.

Для сохранения изменений в окнах «Подключение к серверу Milestone XProtect» и «Настройка» нажмите
Применить и ОК, для отмены изменений - По умолчанию или Отмена.

После применения настроек, в видеоплеере через несколько секунд должно появиться изображение с камеры.

Если после настройки изображение с камеры не появилось, то необходимо перезагрузить видеопоток. Для этого в
нижней части видеоплеера нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Если изображение не появилось, то проверьте параметры подключения к серверу.

Сервер 'Revisor VMS'

Рисунок 6.2.1.1.20

В поле IP-адрес сервера введите IP ПК, на котором установлен сервер Revisor VMS.

В поле Порт укажите порт сервера.

В полях логин и пароль укажите логин и пароль, если они указаны на самом сервере.

Если все данные были верны, то, при нажатии кнопку Обновить, вы увидите список камер для подключения.
Выберите необходимую камеру и нажмите Применить и затем Ок

Для сохранения изменений в окнах «Подключение к Revisor VMS» и «Настройка» нажмите Применить и ОК, для
отмены изменений - По умолчанию или Отмена.

После применения настроек, в видеоплеере через несколько секунд должно появиться изображение с камеры.

Если после настройки изображение с камеры не появилось, то необходимо перезагрузить видеопоток. Для этого в
нижней части видеоплеера нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Если изображение не появилось, то проверьте параметры подключения к серверу.

Сервер 'Линия'

На ПК должна быть установлена и настроена система видеонаблюдения ПО Линия/Наблюдательный
пост.

В окне настройки источника Сервер 'Линия', см. рисунок, введите параметры для подключения к серверу:
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Рисунок 6.2.1.1.21

• IP-адрес сервера и Порт сервера - IP-адрес и порт сервера, где располагается сервер Линия.

• Логин и Пароль от сервера.

• Тип потока - MJPEG или JPEG.

• Камера.

Для выбора камеры нажмите кнопку Обновить список камер  и из выпадающего списка выберите нужную.

• Переопределить разрешение видеопотока.

Установите флажок, чтобы задать нужное разрешение видеопотока (в пикселях).

Для сохранения пропорции ширины и высоты разрешения, установите флажок напротив опции Сохранить
соотношение сторон.

По умолчанию опция выключена.

• Переопределить качество изображения.

Опция необходима для изменения качества изображения.

Установите флажок напротив данной опции и измените качество (от 1 до 100).

По умолчанию опция выключена и имеет качество изображения 80.

• Ограничить FPS.

Установите флажок напротив опции, чтобы задать вручную количество кадров в секунду для видеопотока.

По умолчанию опция выключена.

Для сохранения изменений в окнах «Настройка подключения к серверу 'Линия'» и «Настройка» нажмите
Применить и ОК, для отмены изменений - По умолчанию или Отмена.
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После применения настроек, в видеоплеере через несколько секунд должно появиться изображение с камеры.

Если после настройки изображение с камеры не появилось, то необходимо перезагрузить видеопоток. Для этого в
нижней части видеоплеера нажмите кнопку Стоп , затем кнопку Старт .

Если изображение не появилось, то проверьте параметры подключения к серверу.

3.1.1.2. Предобработка видео

Для корректной работы системы требуется близкое к горизонтальному положение номера на изображении.
Иногда расположение и настройки самой камеры не позволяют добиться этого. Кроме того, при
использовании широкоугольных объективов возникают сложные оптические искажения. В таких ситуациях следует
воспользоваться возможностью предобработки видео для корректировки получаемых кадров. В результате все
изображения, поступающие с камеры, будут автоматически приводиться к оптимальному для распознавания виду.

Использование предобработки повышает нагрузку на процессор. Не рекомендуем использовать
Предобработку без наличия соответствующих знаний в области анализа и распознавания изображений.

Для настройки предобработки видео выполните следующие действия:

1. Выберите в верхнем меню пункт Сервис и в выпадающем меню Настройка;

2. В открывшемся окне выберите раздел Видеоканалы и выберите (выделите) нужный Видеоканал, например,
Видеоканал 1;

3. В правой части окна располагаются параметры настройки видеоканала. Выберите раздел Видео;

4. Нажмите кнопку Настроить напротив поля Параметры предобработки видео, см. рисунок ниже.

Рисунок 6.2.1.2.1
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5. Окно предобработки видео содержит настройки геометрии кадра.

Рисунок 6.2.1.2.2

Геометрия

Рисунок 6.2.1.2.3

1. Устранение дисторсии

Дисторсия – нарушение подобия между объектом и его изображением. Используется для устранения
искажений объектива видеокамеры.
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Регулируя параметры К1 и К2, можно устранить дисторсию, если она имеется; либо смоделировать, если её
нет.

Рисунок 6.2.1.2.4

2. Поворот

Обеспечивает поворот изображения по часовой стрелке на заданный угол. Изображение поворачивается
относительно опорной точки.

Рисунок 6.2.1.2.5

3. Масштабирование
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Обеспечивает растяжение по осям Х и Y в n раз. Если результирующее изображение больше исходного, то
анализироваться будет только часть изображения, сопоставимая с размерами исходного. Причем, какая часть
изображения будет анализироваться зависит от выбора опорной точки.

Рисунок 6.2.1.2.6

4. Скос

Преобразование прямоугольного изображения в параллелограмм.

Рисунок 6.2.1.2.7

5. Обрезать кадр
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Удаление из изображения заданного числа процентов по осям X и Y.

Обрезка кадра может осуществляться относительно размеров исходного изображения или относительно
размеров преобразованного с помощью вышеперечисленных настроек изображения.

Рисунок 6.2.1.2.8

Сетка – при включении отображает поверх видео сетку для облегчения работы с параметрами предобработки
видео.

Рисунок 6.2.1.2.9
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При отключении настроек их параметры сохраняются.

Рисунок 6.2.1.2.10

Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить.

Для сброса настроек либо выключите необходимые настройки, либо воспользуйтесь кнопкой в конце строк с
настраиваемыми параметрами.

3.1.1.3. Автоматическое переподключение

Рисунок 6.2.1.3.1

В данном разделе располагаются настройки переподключения к камере в случае потери сигнала с ней.

• Переподключаться при потере сигнала.

Если с камеры был получен кадр и после него за указанное количеcтво секунд (Таймаут ожидания кадра) не
был получен следующий кадр, то делается попытка переподключения.

Таймаут ожидания кадра изменяется от 1 до 999 сек.

По умолчанию: 10 сек.

• Переподключаться по таймеру.

Через указанное количество минут (Интервал переподключения) ПО будет переподключаться к камере.
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По умолчанию опция выключена, чтобы включить опцию, установите флажок напротив поля Переподключаться
по таймеру.

Интервал переподключения изменяется от 1 до 999 мин.

По умолчанию: 10 мин.

• Попыток переподключения.

Число попыток переподключения к камере.

Изменяется от 0 до 100.

По умолчанию: 0.

• Интервал между попытками.

Временной интервал между попытками переподключения.

Изменяется от 1 до 999 сек.

По умолчанию: 10 сек.

3.1.2. Распознавание

3.1.2.1. Только просмотр

Опция Только просмотр позволяет отключить распознавание на выбранном видеоканале.

Для того, чтобы отключить распознавание на видеоканале, выполните следующие действия:

1. Выберите Видеоканал, например, Видеоканал 1;

2. Установите флажок напротив поля Только просмотр;

Рисунок 6.2.2.1

3. Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить в нижней части окна.

3.1.2.2. Область распознавания

Для настройки области распознавания и размеров номеров выполните следующие действия:

1. Выберите в главном меню пункт Настройка и в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел Видеоканалы и выберите (выделите) нужный Видеоканал, например,
Видеоканал 1;

3. В правой части окна располагаются параметры настройки видеоканала. Выберите раздел Распознавание;
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4. Нажмите кнопку Указать напротив поля Область распознавания, см. рисунок ниже.

Рисунок 6.2.2.2

5. В открывшемся окне Размер области распознавания и номера расположены следующие параметры настройки:

• Источник;

• Размер области распознавания;

• Допустимый размер номера;

• Распознавание.

Рисунок 6.2.2.3

1. Источник

Данный функционал предназначен для настройки области распознавания.

Основная настройка осуществляется по видеопотоку с камеры (вкладка Видео).

Дополнительно можно использовать изображения с автомобильными номерами (вкладка Изображение) или
стоп-кадры из Журнала распознавания (вкладка База данных).

• Видео (включено по умолчанию)

При выборе вкладки Видео при настройке области распознавания будет показан видеопоток с камеры.

• Кадр

Используется для настройки дополнительных параметров, если нет возможности поставить ТС
перед камерой.

Изображение можно либо вставить из буфера обмена, либо открыть сохраненный ранее файл
(.bmp/ .jpg/ .png).
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Рисунок 6.2.2.4

Размер изображения должен совпадать с разрешением видеопотока с камеры, иначе настройка
будет неточной.

• База данных

Используется для настройки дополнительных параметров, если нет возможности поставить ТС
перед камерой.

При выборе данной вкладки в окне Размер области распознавания и номера будут загружены изображения
из Журнала распознавания (базы данных).

Для перехода по изображениям используйте кнопки Назад и Далее.
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Рисунок 6.2.2.5

2. Допустимый размер номера

Поскольку номера в верхней и нижней части кадра могут иметь различные размеры, требуется указать два
набора значений ширина/высота. Размеры можно настроить, как вручную, задав числа в соответствующих полях
ввода, так и с помощью рамок на изображении.

Для остановки видео и удобства размещения рамки используйте кнопку Остановить захват видео  и бегунок
для перемещения по кадрам в буфере, см. рисунок ниже.

Рисунок 6.2.2.6

Затем с помощью рамки Минимальный обозначьте минимальный размер номера в кадре.

http://www.automarshal.ru
ООО 'Малленом Системс' e-mail: support@mallenom.ru 31

http://www.automarshal.ru
http://www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Настройки программы

Рисунок 6.2.2.7

С помощью рамки Максимальный обозначьте максимальный размер номера в кадре.
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Рисунок 6.2.2.8

• Размеры рамок номеров задаются в процентах для удобства. Например, при изменении разрешения на
камере, не нужно будет перенастраивать рамки размеров номера.

• Для удобства настроек размеров номеров в разделе Допустимый размер номера (напротив
настроек минимального/максимального размера номера) появляется увеличенное изображение области,
соответствующей рамке.

В случае, когда размеры номеров ТС на изображении не изменяются при движении ТС (камера установлена
напротив номера на небольшой высоте) можно настроить только одну рамку номера.
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Рисунок 6.2.2.9

Примечание: размер номера ТС на видеопотоке не должен превышать допустимых размеров номеров
(указывается с помощью рамок размера номера), в противном случае - номер не будет рассмотрен системой.
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Рисунок 6.2.2.10

Параметр Учитывать пропорции сторон нужен для того, чтобы при настройке размеров номеров ширина и
высота рамки изменялась в соотношении 4:1 (по умолчанию параметр включен).

3. Распознавание

• При установке параметра Приостановить основное распознавание номера транспортных средств,
распознанные в окне Размер области распознавания и номера, не будут записаны в базу данных.

• При установке параметра Распознавать номер при настройке (по умолчанию параметр включен) включается
возможность просмотра распознанного номера на текущем кадре.

Варианты распознавания отображаются в верхнем правом углу стоп-кадра, см. рисунок.
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Рисунок 6.2.2.11

Цветной индикатор показывает оценку уверенности системы в правильности распознавания номера на
изображении. Чем больше заполнен индикатор зеленым цветом, тем выше уверенность системы в
правильности распознавания для данного варианта номера.

• При установке параметра Обрабатывать все размеры системой будут производиться попытки обнаружить и
распознать номера всех допустимых размеров.

В нижней части окна Размер области распознавания и номера располагаются параметры настройки:

• Настроить буфер кадров 

http://www.automarshal.ru
ООО 'Малленом Системс' e-mail: support@mallenom.ru 36

http://www.automarshal.ru
http://www.mallenom.ru
mailto:support@mallenom.ru


Настройки программы

Рисунок 6.2.2.12

Настраивается количество кадров с камеры, которое будет сохранено в видеобуфере.

По умолчанию: Количество кадров: 10; Сохранять каждый 1-й кадр.

• Сохранить текущий кадр на диск  – сохраняет стоп-кадр в указанную папку в формате .bmp/ .jpg/ .png.

После выполнения настроек в окне Размер области распознавания и номера нажмите кнопку Применить и ОК
для сохранения текущих настроек и выхода из данного окна.

Для сброса выставленных значений по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию.

3.1.2.3. Параметры распознавания

Настройку необходимо проводить при включенном параметре Показывать состояние и отключенном
Только просмотр.

Настройку можно считать завершенной, если при прохождении в кадре транспортного средства с различимым ГРЗ
система достигает состояния Решение.

Для настройки параметров распознавания выполните следующие действия:

1. Выберите в главном меню пункт Настройка и в выпадающем меню Сервис;

2. В открывшемся окне выберите раздел Видеоканалы и выберите (выделите) нужный Видеоканал, например,
Видеоканал 1;

3. В правой части окна располагаются параметры настройки видеоканала. Выберите раздел Распознавание;

4. Нажмите кнопку Настроить напротив поля Параметры распознавания, см. рисунок ниже.

Рисунок 6.2.2.13

5. Окно настройки параметров содержит следующие вкладки:

• Основные;

• Обнаружение ТС.
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Рисунок 6.2.2.14

1. Основные

Позволяют настроить общие параметры алгоритмов распознавания для указанного видеоканала.

• Размер видеобуфера в кадрах: __

Рисунок 6.2.2.15

Процессору может не хватать ресурсов, в этом случае система может пропускать часть кадров, оставляя их
необработанными, что снижает качество распознавания. Видеобуфер позволят сохранять необработанные
кадры в памяти и обрабатывать их по мере снижения нагрузки на процессор. Размер видеобуфера выбирается
экспериментально в зависимости от мощности ПК и интенсивности автомобильного трафика. Так как
видеобуфер хранит кадры в оперативной памяти, то при его большом размере возможна ошибка, связанная
с нехваткой памяти.

Размер видеобуфера можно менять от 1 до 99 кадров.

По умолчанию: 5 кадров.

• Распознавать на одном кадре __
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Рисунок 6.2.2.16

Определяет сколько номеров необходимо распознавать на одном кадре.

• Первая распознанная зона - если одновременно в кадре может присутствовать только один номер ТС.

• Обработать все зоны - если одновременно в кадре может присутствовать несколько номеров ТС.

По умолчанию: Обработать все зоны.

• Формировать результат:

Рисунок 6.2.2.17

Алгоритм распознавания объединяет результаты распознавания с нескольких последовательных кадров и
выдает итоговый результат в виде распознанного номера. Данные параметры позволяют настроить процесс
принятия итогового результата. Итоговый результат формируется при выполнении любого из следующих
условий:

• в течение __ мс номер не распознан

Если, после последнего распознавания, за указанный интервал (в миллисекундах) не был распознан ни
один номер, то будет сформирован итоговый результат.

Изменяется в пределах от 1 до 99999 миллисекунд.

По умолчанию: 500 миллисекунд.

• номер распознан на __ кадрах

Если номер был распознан на указанном количестве кадров, то будет сформирован итоговый результат.

Изменяется в пределах от 1 до 100 кадров.

По умолчанию: 30 кадров.

• прошло __ секунд от начала движения

Итоговый результат будет сформирован не позднее, чем указанный интервал времени от начала
обнаружения движения.

Изменяется в пределах от 1 до 600 секунд.

По умолчанию: 10 секунд.

• Если номер не распознан, то сохранять 'пустую' запись:

Рисунок 6.2.2.18

Включить, если необходимо фиксировать ТС, у которых не распознан номер ('пустая' запись). 'Пустая' запись
формируется только при соблюдении следующего условия:
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• если движение обнаружено на __ кадрах

Движение должно присутствовать на указанном количестве кадров и более.

Изменяется в пределах от 1 до 999 кадров.

По умолчанию: 14 кадров.

Сохранять __ кадр от начала движения

'Пустая' запись будет содержать указанный кадр от начала обнаружения движения.

Изменяется в пределах от 1 до 999 кадров.

По умолчанию: 10 кадров.

• Не учитывать номер:

Рисунок 6.2.2.19

Не учитывать номер при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

• не перемещается

Если номер не перемещается в кадре, то он не будет учтен.

По умолчанию опция выключена.

• в течение __ сек. похож на первый (последний) распознанный номер

Если номер распознан повторно в течение указанного временного интервала, то он не будет учтен.
Позволяет избежать 'дублирования' номеров, если ТС долго проходит через зону контроля.

В случае, когда выбрана настройка похож на первый распознанный номер, то временной интервал
блокирования запускается после первого распознанного номера.

В случае, когда выбрана настройка похож на последний распознанный номер, то временной интервал
блокирования перезапускается каждый раз, как был распознан номер.

Изменяется в пределах от 0 до 60 минут.

По умолчанию: 5 секунд.

• распознан менее чем на __ кадрах

Если номер распознан менее, чем указанное число раз, то он не будет учтен. Чем больше данное значение,
тем меньше вероятность появления 'ложных' номеров, но тем больше шанс пропустить ТС.

Изменяется в пределах от 1 до 99 кадров.

По умолчанию: 2 кадра.
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• содержит более __ нераспознанных символов

Если номер содержит символы, которые не удалось распознать, и их количество превышает указанное, то
он не будет учтен.

Изменяется в пределах от 0 до 10 символов.

По умолчанию: 2 символа.

• перемещается по кадру в направлении:

Изображение номера в процессе проезда ТС перемещается по кадру в одном из направлений. Как правило,
это сверху вниз или снизу вверх. Алгоритмы, в большинстве случаев, позволяют определить направление
движения и не учитывать ТС, которое движется в ненужном направлении.

• снизу вверх - не учитывать ТС, которые перемещаются по кадру снизу вверх.

• сверху вниз - не учитывать ТС, которые перемещаются по кадру сверху вниз.

• не определено - не учитывать ТС, направление движения которых не было определено.

• Общие параметры для всех каналов:

Рисунок 6.2.2.20

Настройка параметров, которые являются едиными для всех Видеоканалов.

Минимальный порог похожести номеров

Задает, какой коэффициент символов может отличаться в двух сравниваемых номерах, чтобы они считались
одним и тем же номером.

Изменяется в пределах от 0 до 1.

По умолчанию: 0,5.

2. Обнаружение ТС

Определение наличия ТС в кадре происходит при помощи встроенного алгоритма обнаружения движения. Он
определяет кадры изображения, содержащие движущиеся объекты, и направляет их на дальнейшую обработку,
пропуская кадры без движения. Настройка чувствительности показывает, насколько должно измениться
изображение, чтобы принять изменение за движение.

Для оповещения о том, что кадры содержат движение, могут использоваться сигналы от внешних устройств.
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Рисунок 6.2.2.21

Для выбора встроенного алгоритма обнаружения движения в поле Метод обнаружения ТС: необходимо
выбрать значение Анализ видео.

Для выбора способа обнаружения движения, основанного на поступающих сигналах от внешних устройств,
необходимо выбрать значение Внешние датчики.

Для выбора смешанного способа обнаружения движения необходимо выбрать значение Анализ видео или
Внешние датчики.

Для того, чтобы система распознавала номера на каждом кадре, выберите значение Отключено.

Система должна большую часть времени находиться в состоянии Нет движения и изменять его только при
движении в кадре транспортного средства или другого крупного объекта. Если система не выходит из состояния
Нет движения даже при появлении в кадре транспортного средства, то необходимо увеличить чувствительность
алгоритма, и наоборот, если система не переходит в состояние Нет движения при отсутствии значительных
изменений в кадре, необходимо уменьшить чувствительность.

Для удобства настройки системы строит график интенсивности изменений изображения за последние 10-15
секунд работы. Оранжевым цветом выделены те кадры, на которых при заданном пороге чувствительности
будет зафиксировано движение. Пороги обозначены горизонтальными красными чертами.

3.1.2.4. Ограничить частоту кадров

• Для медленных каналов частота кадров должна быть не более 6 кадров в секунду.
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Рисунок 6.2.2.22

• Для быстрых каналов частота кадров имеет ограничение до 60 кадров в секунду.

Рисунок 6.2.2.23

3.1.3. Другие камеры

Для каждого видеоканала можно выбрать, с каких других камер дополнительно сохранять изображение в момент
распознавания номера на основной камере канала.

Для этого выберите нужный Видеоканал и перейдите в раздел Другие камеры
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Рисунок 6.2.3.1

Выберите и установите флажки рядом с названиями камер, с которых хотите сохранять изображения.
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Рисунок 6.2.3.2

Для просмотра сохраненного изображения необходимо выделить строку записи в Журнале распознавания и
нажать на стрелочку  в окне просмотра изображений. Переход к основному изображению производится
повторным нажатие кнопки .

3.1.4. Направления

Для каждого видеоканала можно указать направление движения транспортного средства в кадре (в зависимости
от направления движения ТС сверху-вниз или снизу-вверх).

Для этого выберите нужный Видеоканал и перейдите в раздел Направления.

Рисунок 6.2.4.1

Для каждого направления номера по кадру (например, сверху-вниз или снизу-вверх) укажите направление
перемещения ТС (например, въезд на территорию или выезд с территории).

Рисунок 6.2.4.2
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В Журнале распознавания будут отображаться иконки въезда /выезда  c территории, также будет показана
длительность пребывания транспортного средства на территории. Пример см. на скриншоте.

Рисунок 6.2.4.3

3.1.5. Каналы мониторинга парковки
Данный тип видеоканалов предназначен для распознавания и мониторинга ТС на парковочных местах.

Рисунок 6.2.5.1
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Принцип работы канала мониторинга парковки следующий: каждые N секунд производится распознавание
номеров ТС в кадре, по результатам которого в журнал распознавания вносятся записи с указанием направления
движения для каждого распознанного или не распознанного номера.

Период распознавания в секундах и количество обрабатываемых кадров задается в настройках распознавания.

Настройка

Для настройки параметров распознавания выполните следующие действия:

1. В меню Настройка перейдите к видеоканалу мониторинга парковки;

2. В настройках видеоканала перейдите к разделу Распознавание;

3. Нажмите кнопку «Настроить» для перехода к настройкам параметров распознавания.

Рисунок 6.2.5.2

Вкладка «Мониторинг парковки» содержит следующие настройки параметров распознавания:

Формировать решение о въезде

Решение о въезде ТС формируется, если распознанный номер впервые обнаруживается на установленной
настройками последовательности кадров, сделанной с заданным интервалом. В этом случае в журнал
распознавания вносится запись с выставленным направлением движения «Въезд».

Формировать решение о выезде

Решение о выезде ТС формируется, если номер, для которого ранее было сформировано решение о въезде,
не был обнаружен на установленной настройками последовательности кадров, сделанной с заданным
интервалом. В этом случае в журнал распознавания вносится запись с направлением движения «Выезд».
В качестве прикрепленного к распознанному номеру ТС используется текущий кадр, координаты номерной
пластины отсутствуют.
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Рисунок 6.2.5.3

Величина Т задается в настройках видеоканала параметром «Ограничить период распознавания».

Период распознавания Т — величина, обратно пропорциональная частоте обработки кадров (FPS), т.е. Т = 1 / FPS.
Минимальное значение равно 1 секунде.

Возможность отключить ограничение периода распознавания отсутствует.

3.2. Страны и шаблоны

• Доступные для распознавания номера стран определяются лицензией.
• В базовой комплектации Recar2.SDK доступна страна распознавания Россия.
• Рекомендуется включение шаблонов не более 3-х стран. При включении большого количества стран

возможны ошибки в распознавании, так как шаблоны некоторых стран очень похожи и отчаются
только последовательностью символов. Чем больше стран включено, тем выше вероятность замены
шаблона номера одной страны шаблоном другой. Также при включении дополнительных стран
увеличивается нагрузка на процессор.

Для включения шаблона перейдите в раздел Настройки → Страны и шаблоны, установите флажок напротив
нужной страны и нажмите кнопку Применить.
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Рисунок 6.4.1

Приоритет страны

Чем выше приоритет страны (выше положение в списке), тем быстрее происходит опознавание номерных знаков
этой страны.

Cтраны по приоритету можно двигать с помощью кнопок перемещения вверх/вниз .

Для этого щёлкните по стране, положение которой необходимо изменить, и с помощью кнопок со стрелками
изменяйте её положение.

Чем чаще встречаются номера данной страны, тем выше должно быть её положение в списке.

Установка приоритета шаблона номера ТС

Установка Приоритета для обработки номеров по странам осуществляется с помощью бегунков .

Чем выше приоритет, тем быстрее будут обрабатываться номера данной страны, т.е. скорость распознавания
данного номера будет выше.

Если данный номер встречается крайне редко, то задайте минимальное значение.
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Рисунок 6.4.2

3.3. Разное
В разделе настроек Разное находятся настройки параметров, не вошедших в другие модули.
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Рисунок 6.11.1

1. Раздел Приложение включает в себя четыре опции:

• Поверх всех программ

При включении опции окна ПО Recar2.SDK будут находиться поверх всех включенных программ,
отображающихся на панели задач.

При активации данной опции блокируются возможность установки флажков для опций «Запускать в
свернутом виде» и «Сворачивать в трей».

• Блокировать Windows при запуске

При включении данной опции при запуске ПО Recar2.SDK будет включена блокировка Windows и пользователь
не сможет внести изменения.

• Автоматически запускать при старте Windows

Данная опция предназначена для того, чтобы при включении/перезагрузке компьютера ПО Recar2.SDK
запускалось автоматически.

• Запускать в свернутом виде

Данная опция предназначена для того, чтобы при запуске ПО Recar2.SDK запускалось в свернутом виде в
панели задач.

При активации данной опции блокируется возможность установки флажка для опции «Поверх всех
программ».

• Предупреждать о закрытии
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При попытке закрыть ПО Автомаршал 2 будет открыто окно, требующее подтверждения действия.

• Сворачивать в трей

ПО Автомаршал 2 при сворачивании остается и продолжает работать в трее.

При активации данной опции блокируется возможность установки флажка для опции «Поверх всех
программ».

Рисунок 6.11.2

2. В разделе Меню видеоплеера находится опция Разрешить контекстное меню.

Данная опция предназначена для включения/отключения контекстного меню в главном окне Recar2.SDK.
Контекстное меню вызывается при нажатии правой кнопки мыши по видеоплееру в главном окне программы.

Для вступления изменений в силу необходим перезапуск ПО.

3. Языки интерфейса.

Начиная с версии Автомаршал 2.18 стало возможно изменить язык интерфейса.

Для получения файлов с доступными языками интерфейса нажмите кнопку «Выгрузить» и в окне «Выбор папки»
укажите место для сохранения файлов.

Рисунок 6.11.3
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Рисунок 6.11.4

Дождитесь оповещения о завершении процесса выгрузки языков интерфейса.

Рисунок 6.11.5

После завершения выгрузки в папке появятся файлы формата *.xml. На данный момент в Автомаршале доступно
три языка интерфейса: русский, английский, украинский.

Рисунок 6.11.6

Содержание файлов с языками интерфейса представлено на рисунке 6.11.7.
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Рисунок 6.11.7

Для изменения интерфейса Автомаршала откройте файл доступным редактором (например, блокнотом) и
отредактируйте текст.

Рисунок 6.11.8

Для загрузки пользовательского языка интерфейса в Автомаршал нажмите кнопку «Загрузить» и выберите файл.
Загружаемый файл обязательно должен быть в формате *.xml.
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Рисунок 6.11.9

После выбора файла в программе будет открыто окно с предложением выбрать язык. От выбранного языка
зависит название файла, который помещается в папку Locales (рисунок 6.11.10).

Рисунок 6.11.10

Дождитесь завершения загрузки языка интерфейса в Автомаршал и перезапустите программу.

Рисунок 6.11.11

Файл с новым языком интерфейса находится в папке C:\ProgramData\Mallenom\Automarshal\Locales (рисунок
6.11.12).

Рисунок 6.11.12

Пример внесенных изменений в интерфейс Автомаршал представлен на рисунке 6.11.13.
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Рисунок 6.11.13
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4. Техническая поддержка
Порядок обращения в тех. поддержку:

Перед обращением, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Базой знаний на сайте технической поддержки
support.mallenom.ru. В ней собран многолетний опыт работы с системой учета транспорта Автомаршал.

Скорее всего здесь Вы найдете ответ на свой вопрос: База знаний

Если Вы не смогли найти ответ на свой вопрос, то его можно задать на форуме тех. поддержки: Форум ПО
Автомаршал [http://support.mallenom.ru/projects/automarshal/boards]

Если требуется руководство пользователя для системы Автомаршал, то зайдите: Руководство пользователя [http://
support.mallenom.ru/projects/automarshal/documents]

Вы можете написать нам на электронную почту или позвонить в наш call-центр.

Для того, чтобы вопрос решился быстрее, описывайте проблему кратко, но максимально полно, это позволит Вам
быстрее получить исчерпывающий ответ и избежать лишней траты времени, отвечая на дополнительные вопросы.

Не следует дублировать вопрос, если Вы ещё не получили ответ на предыдущий. Все обращения обрабатываются в
порядке очереди. Возможно придётся подождать некоторое время, прежде чем Вы получите ответ на свой вопрос.

В заявке должны быть точно и грамотно сформулированы вопросы, требующие разъяснения, и описаны проблемы,
требующие решения. Для наиболее оперативного решения вопросов рекомендуется включать следующую
информацию в наиболее полной форме:

• Тема обращения (должна отражать суть вопроса);

• Вопрос (рекомендуется задавать, используя терминологию, принятую в программе);

• При возникновении ошибки в программе приложите к письму текст или скриншот ошибки, лог файлы и конфиги;

• При возникновении проблем с распознаванием ГРЗ приложите к письму:

• видеофайл или фото транспортного средства с нераспознанным номером;

• лог-файлы и конфиги;

• скриншот настроек камеры.

Необходимую информацию можно заполнить в опросном листе (см. ниже) и приложить его к письму.

Полное наименование организации

Контактные данные (ФИО сотрудника,
телефон с кодом города, активный e-mail)

Версия программы, название модуля (при его наличии)

Номер электронного ключа Guardant

Описание проблемы (время, дата и периодичность
возникновения, последовательность действий,

которая предшествовала появлению проблемы)

Параметры (модель, расположение и т.п.) камер

Параметры периферийного оборудования: камеры,
контроллеры, датчики и т.п. (при его наличии)

Версия и разрядность операционной системы Windows

Процессор, ОЗУ
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Техническая поддержка

Тип доступа в интернет (модем, выделенная
линия, локальная сеть); наличие прокси

сервера или использование VPN третьих лиц

Данные для подключения по TeamViewer, Ammy
Admin или через удаленный помощник Windows (при

условии заключения договора на оказание этой услуги)

Контакты: 

• E-mail: <support@mallenom.ru>.

• Телефон: 8-800-700-35-17 доб. 4
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