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1. Требования к конфигурации ПК 

Рекомендуемые характеристики к ПК: 

− Процессор: Intel(R) Core(TM) i9-10980XE CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz 

− Оперативная память: 64 Гб DDR4 

− SSD: 2 ТБ 

− HDD: 2ТБ 

− Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti 

− ОС: MS Windows 10 x86 (64-х-битная) 

Минимальные характеристики ПК, необходимые для тестирования ПО с использованием 

эмуляторов подключения к видеоисточникам 

− Процессор: Intel® Core i5-3470 CPU @ 3.20GHz   3.60 GHz 

− Оперативная память: 8Гб DDR4 

− SSD: 120 ГБ 

− Видеокарта: не требуется 

− ОС: MS Windows 10 x86 (64-х-битная) 

 

2. Создание каталогов ПО и их описание 

1. На диске «C:\» необходимо создать каталог «C:\ViscontData\», в котором будут содержаться 
следующие каталоги (создавать эти каталоги не требуется): 

1.1. «C:\ViscontData\Camera1Image» – исходные данные для эмуляции процесса 
получения изображения горной массы от первого видеоисточника. 

1.2. «C:\ViscontData\Camera2Image» – исходные данные для эмуляции процесса 
получения изображения горной массы от второго видеоисточника. 

1.3. «C:\ViscontData\Models» – обученные модели нейронных сетей. 

1.4. «C:\ViscontData\Storage» – результат работы ПО в части детектирования фракционного 
состава горной массы. 

2. На диске «C:\» необходимо создать директорию «C:\Viscont\bins\» для размещения 
исполняемых фалов ПО. 

3. В директории «C:\ProgramData\» необходимо создать каталог «C:\ProgramData\Mallenom 
Systems\» для размещения конфигурационных фалов ПО 



3. Размещение дистрибутивов ПО 

Скачанные архивы с файлами, необходимыми для установки ПО, разместите в директории 

«C:\Viscont\»: 

1. «C:\Viscont\vorkutaugol_build_devel_*.zip» - архив, содержащий исполняемые файлы ПО. 

2. «C:\Viscont\vorkutaugol_config.zip» - архив, содержащий конфигурационные файлы ПО. 

3. «C:\Viscont\ViscontData.zip» - архив, содержащий исходные данные, необходимые для 
работы ПО и обученные модели нейронных сетей. 

4. «C:\Viscont\pre_installers.zip» - архив, содержащий дистрибутивы для установки 
пререквизитов необходимых для работы ПО.

4. Установка пререквизитов 

Перед установкой пререквизитов необходимо извлечь в директорию «C:\Viscont\» 

дистрибутивы из архива «C:\Viscont\pre_installers.zip».  

В директории «C:\Viscont\pre_installers\» будут лежать следующие файлы: 

1. «C:\Viscont\pre_installers\otp_win64_25.3.2.exe» - дистрибутив для установки Erlang OTP 25.3. 

2. «C:\Viscont\pre_installers\rabbitmq-server-3.12.0.exe» - дистрибутив для установки RabbitMQ 
Server 3.12. 

3. «C:\Viscont\pre_installers\python-3.10.11-amd64.exe» - дистрибутив для установки Python 
3.10. 

4. «C:\Viscont\pre_installers\dotnet-runtime-7.0.7-win-x64.exe» - дистрибутив для установки 
Dotnet-hosting ASP.NET runtime 7.0. 

5. «C:\Viscont\pre_installers\ postgresql-15.3-2-windows-x64.exe» - жистрибутив для установки 
сервера БД PosgreSQL. 

 

4.1. Установка и настройка брокера сообщений RabbitMQ 

1. Перед установкой RabbitMQ необходимо установить 64-битную версию Erlang OTP 25.3 для 
ОС Windows.  

1.1. Запустите дистрибутив «C:\Viscont\pre_installers\otp_win64_25.3.2.exe» с правами 
администратора. 

2. После успешной установки Erlang OTP 25.3 запустите дистрибутив 
«C:\Viscont\pre_installers\rabbitmq-server-3.12.0.exe» для установки RabbitMQ. 

2.1.  RabbitMQ будет установлен и запущен как служба Windows с конфигурацией по 
умолчанию. 

3. После успешной установки Erlang и RabbitMQ служба RabbitMQ необходимо настроить 
службу RabbitMQ через пункт главного меню Windows «Старт». 
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4. Запустите командную строку RabbitMQ в меню «Старт→RabbitMQ Server→RabbitMQ 
Command Prompt» (см. Рисунок 1).  

 

Рисунок 1: Запуск командной строки RabbitMQ 

5. Выполните команду «rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management» в командной строке 
RabbitMQ (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2: Настройка RabbitMQ 

6. Откройте web-интерфейс RabbitMQ (см. Рисунок 3), указав в браузере адрес: 
«http://localhost:15672/». 

6.1.  Введите имя пользователя (username): «guest», пароль (password): «guest» и нажмите 
на кнопку «Login». 
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Рисунок 3: web-интерфейс RabbitMQ 

7. Добавьте нового пользователя «admin» с правами администратора, для этого: 

7.1. перейдите на вкладку «Admin» (см. Рисунок 4); 

7.2. задайте имя пользователя (Username): «admin» и пароль (Password): «admin»; 

7.3. в поле «Tags» укажите значение «administrator»; 

7.4. нажмите на кнопку «Add user». 

 

Рисунок 4: Создание пользователя RabbitMQ 

8. Выберете созданного пользователя, выбрав его в таблице «Users». 
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9. В отобразившемся окне добавьте пользователю «admin» права доступа к «Virtual Host», 
нажав на кнопку «Set permission». 

 

Рисунок 5: Добавление прав доступа к Virtual Host 

10. Перезапустите службу RabbitMQ в «Диспетчере задач» Windows. 
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Рисунок 6: Перезапуск службы RabbitMQ

4.2. Установка Dotnet-hosting ASP.NET Core Runtime 

1. Запустите дистрибутив «C:\Viscont\pre_installers\dotnet-runtime-7.0.7-win-x64.exe» для 
установки .NET 7.0 Runtime v7.0.7. 

 

4.3. Установка сервера БД PosgreSQL 

1. Запустите дистрибутив «C:\Viscont\pre_installers\postgresql-15.3-2-windows-x64.exe» для 
установки PostgreSQL 15.3. 

2. Выполняйте последовательно все шаги мастера установки сервера БД PostgreSQL 
(параметры установки можно оставить по умолчанию). 

3. В качестве пароля к серверу БД укажите значение: «Storage». 

 

4.4. Установка и настройка Python окружения 

1. Запустите дистрибутив «C:\Viscont\pre_installers\python-3.10.11-amd64.exe» для установки 
Python 3.10.11. 

2. Поставьте галочку напротив «Add python.exe to PATH» и затем нажмите на кнопку «Install 
Now» (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7: Запуск установки Python 3.10.11 

3. После завершения установки откройте командную строку, нажав сочетание клавиш 
«Win+R», введите команду «cmd» и нажмите клавишу «Enter». 

4. Установите библиотеку pytorch с необходимыми зависимостями. Для этого в открывшемся 
окне необходимо ввести данную последовательность команд: 

pip install torch==1.13.1+cu117 torchvision==0.14.1+cu117 torchaudio==0.13.1 --extra-index-url 
https://download.pytorch.org/whl/cu117 

 

5. После успешного выполнения команды в окне отобразится следующая информация: 

Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://download.pytorch.org/whl/cu117 

Collecting torch==1.13.1+cu117 

  Downloading https://download.pytorch.org/whl/cu117/torch-1.13.1%2Bcu117-cp310-cp310-
win_amd64.whl (2255.4 MB) 

     ---------------------------------------- 2.3/2.3 GB ? eta 0:00:00 

Collecting torchvision==0.14.1+cu117 

  Downloading https://download.pytorch.org/whl/cu117/torchvision-0.14.1%2Bcu117-cp310-cp310-
win_amd64.whl (4.8 MB) 

     ---------------------------------------- 4.8/4.8 MB 15.5 MB/s eta 0:00:00 

Collecting torchaudio==0.13.1 

  Downloading https://download.pytorch.org/whl/cu117/torchaudio-0.13.1%2Bcu117-cp310-cp310-
win_amd64.whl (2.3 MB) 

     ---------------------------------------- 2.3/2.3 MB 9.1 MB/s eta 0:00:00 

Collecting typing-extensions 

  Downloading typing_extensions-4.6.3-py3-none-any.whl (31 kB) 

Collecting numpy 

  Downloading numpy-1.25.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (15.0 MB) 

     ---------------------------------------- 15.0/15.0 MB 10.1 MB/s eta 0:00:00 

Collecting pillow!=8.3.*,>=5.3.0 
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  Downloading Pillow-9.5.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (2.5 MB) 

     ---------------------------------------- 2.5/2.5 MB 8.0 MB/s eta 0:00:00 

Collecting requests 

  Downloading requests-2.31.0-py3-none-any.whl (62 kB) 

     ---------------------------------------- 62.6/62.6 kB 3.3 MB/s eta 0:00:00 

Collecting charset-normalizer<4,>=2 

  Downloading charset_normalizer-3.1.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (97 kB) 

     ---------------------------------------- 97.1/97.1 kB 5.8 MB/s eta 0:00:00 

Collecting urllib3<3,>=1.21.1 

  Downloading urllib3-2.0.3-py3-none-any.whl (123 kB) 

     ---------------------------------------- 123.6/123.6 kB ? eta 0:00:00 

Collecting certifi>=2017.4.17 

  Downloading certifi-2023.5.7-py3-none-any.whl (156 kB) 

     ---------------------------------------- 157.0/157.0 kB 9.2 MB/s eta 0:00:00 

Collecting idna<4,>=2.5 

  Downloading https://download.pytorch.org/whl/idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB) 

     ---------------------------------------- 61.5/61.5 kB 3.2 MB/s eta 0:00:00 

Installing collected packages: urllib3, typing-extensions, pillow, numpy, idna, charset-
normalizer, certifi, torch, requests, torchvision, torchaudio 

Successfully installed certifi-2023.5.7 charset-normalizer-3.1.0 idna-3.4 numpy-1.25.0 pillow-
9.5.0 requests-2.31.0 torch-1.13.1+cu117 torchaudio-0.13.1+cu117 torchvision-0.14.1+cu117 typing-
extensions-4.6.3 urllib3-2.0.3 

 

[notice] A new release of pip is available: 23.0.1 -> 23.1.2 

[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip 

 

pip install opencv-python==4.7.0.72 fastapi==0.97.0 onnxruntime-gpu==1.15.1 
"uvicorn[standard]"==0.22.0 

 

6. Установите библиотеки penCV, FastAPI, ONNXRuntime и Uvicorn. Для этого в открывшемся 
окне ввести данную последовательность команд: 

pip install opencv-python==4.7.0.72 fastapi==0.97.0 onnxruntime-gpu==1.15.1 
"uvicorn[standard]"==0.22.0 

 

7. После успешного выполнения команды в окне отобразится следующая информация: 

  Downloading opencv_python-4.7.0.72-cp37-abi3-win_amd64.whl (38.2 MB) 

     ---------------------------------------- 38.2/38.2 MB 11.3 MB/s eta 0:00:00 

Collecting fastapi==0.97.0 

  Downloading fastapi-0.97.0-py3-none-any.whl (56 kB) 

     ---------------------------------------- 57.0/57.0 kB 2.9 MB/s eta 0:00:00 

Collecting onnxruntime-gpu==1.15.1 

  Downloading onnxruntime_gpu-1.15.1-cp310-cp310-win_amd64.whl (122.5 MB) 

     ---------------------------------------- 122.5/122.5 MB 4.0 MB/s eta 0:00:00 
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Collecting uvicorn[standard]==0.22.0 

  Downloading uvicorn-0.22.0-py3-none-any.whl (58 kB) 

     ---------------------------------------- 58.3/58.3 kB 3.0 MB/s eta 0:00:00 

Requirement already satisfied: numpy>=1.17.0 in 
c:\users\nina\appdata\local\programs\python\python310\lib\site-packages (from opencv-
python==4.7.0.72) (1.25.0) 

Collecting starlette<0.28.0,>=0.27.0 

  Downloading starlette-0.27.0-py3-none-any.whl (66 kB) 

     ---------------------------------------- 67.0/67.0 kB 3.8 MB/s eta 0:00:00 

Collecting pydantic!=1.8,!=1.8.1,<2.0.0,>=1.7.4 

  Downloading pydantic-1.10.9-cp310-cp310-win_amd64.whl (2.1 MB) 

     ---------------------------------------- 2.1/2.1 MB 5.2 MB/s eta 0:00:00 

Collecting sympy 

  Downloading sympy-1.12-py3-none-any.whl (5.7 MB) 

     ---------------------------------------- 5.7/5.7 MB 5.1 MB/s eta 0:00:00 

Collecting protobuf 

  Downloading protobuf-4.23.3-cp310-abi3-win_amd64.whl (422 kB) 

     ---------------------------------------- 422.5/422.5 kB 5.3 MB/s eta 0:00:00 

Collecting flatbuffers 

  Downloading flatbuffers-23.5.26-py2.py3-none-any.whl (26 kB) 

Collecting coloredlogs 

  Downloading coloredlogs-15.0.1-py2.py3-none-any.whl (46 kB) 

     ---------------------------------------- 46.0/46.0 kB 2.2 MB/s eta 0:00:00 

Collecting packaging 

  Downloading packaging-23.1-py3-none-any.whl (48 kB) 

     ---------------------------------------- 48.9/48.9 kB 2.6 MB/s eta 0:00:00 

Collecting click>=7.0 

  Downloading click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB) 

     ---------------------------------------- 96.6/96.6 kB 5.4 MB/s eta 0:00:00 

Collecting h11>=0.8 

  Downloading h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB) 

     ---------------------------------------- 58.3/58.3 kB ? eta 0:00:00 

Collecting pyyaml>=5.1 

  Downloading PyYAML-6.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (151 kB) 

     ---------------------------------------- 151.7/151.7 kB 4.6 MB/s eta 0:00:00 

Collecting watchfiles>=0.13 

  Downloading watchfiles-0.19.0-cp37-abi3-win_amd64.whl (270 kB) 

     ---------------------------------------- 270.9/270.9 kB 5.5 MB/s eta 0:00:00 

Collecting websockets>=10.4 

  Downloading websockets-11.0.3-cp310-cp310-win_amd64.whl (124 kB) 

     ---------------------------------------- 124.7/124.7 kB 3.7 MB/s eta 0:00:00 

Collecting httptools>=0.5.0 

  Downloading httptools-0.5.0-cp310-cp310-win_amd64.whl (142 kB) 
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     ---------------------------------------- 143.0/143.0 kB 8.3 MB/s eta 0:00:00 

Collecting colorama>=0.4 

  Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB) 

Collecting python-dotenv>=0.13 

  Downloading python_dotenv-1.0.0-py3-none-any.whl (19 kB) 

Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.2.0 in 
c:\users\nina\appdata\local\programs\python\python310\lib\site-packages (from 
pydantic!=1.8,!=1.8.1,<2.0.0,>=1.7.4->fastapi==0.97.0) (4.6.3) 

Collecting anyio<5,>=3.4.0 

  Downloading anyio-3.7.0-py3-none-any.whl (80 kB) 

     ---------------------------------------- 80.9/80.9 kB 4.4 MB/s eta 0:00:00 

Collecting humanfriendly>=9.1 

  Downloading humanfriendly-10.0-py2.py3-none-any.whl (86 kB) 

     ---------------------------------------- 86.8/86.8 kB 4.8 MB/s eta 0:00:00 

Collecting mpmath>=0.19 

  Downloading mpmath-1.3.0-py3-none-any.whl (536 kB) 

     ---------------------------------------- 536.2/536.2 kB 5.6 MB/s eta 0:00:00 

Collecting exceptiongroup 

  Downloading exceptiongroup-1.1.1-py3-none-any.whl (14 kB) 

Requirement already satisfied: idna>=2.8 in 
c:\users\nina\appdata\local\programs\python\python310\lib\site-packages (from anyio<5,>=3.4.0-
>starlette<0.28.0,>=0.27.0->fastapi==0.97.0) (3.4) 

Collecting sniffio>=1.1 

  Downloading sniffio-1.3.0-py3-none-any.whl (10 kB) 

Collecting pyreadline3 

  Downloading pyreadline3-3.4.1-py3-none-any.whl (95 kB) 

     ---------------------------------------- 95.2/95.2 kB 5.3 MB/s eta 0:00:00 

Installing collected packages: pyreadline3, mpmath, flatbuffers, websockets, sympy, sniffio, 
pyyaml, python-dotenv, pydantic, protobuf, packaging, opencv-python, humanfriendly, httptools, 
h11, exceptiongroup, colorama, coloredlogs, click, anyio, watchfiles, uvicorn, starlette, 
onnxruntime-gpu, fastapi 

Successfully installed anyio-3.7.0 click-8.1.3 colorama-0.4.6 coloredlogs-15.0.1 exceptiongroup-
1.1.1 fastapi-0.97.0 flatbuffers-23.5.26 h11-0.14.0 httptools-0.5.0 humanfriendly-10.0 mpmath-
1.3.0 onnxruntime-gpu-1.15.1 opencv-python-4.7.0.72 packaging-23.1 protobuf-4.23.3 pydantic-1.10.9 
pyreadline3-3.4.1 python-dotenv-1.0.0 pyyaml-6.0 sniffio-1.3.0 starlette-0.27.0 sympy-1.12 
uvicorn-0.22.0 watchfiles-0.19.0 websockets-11.0.3 

 

[notice] A new release of pip is available: 23.0.1 -> 23.1.2 

[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip 

Установка драйверов аппаратных ключей Guardant 

Установка драйверов Hik 

 

 



5. Установка и настройка ПО 

1. Извлеките архив с исполняемыми файлами ПО из директории «C:\Viscont\vorkutaugol_build_ 
*.zip» в директорию: «C:\Viscont\bins\». 

2. В директории «C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\» должны содержаться следующие 
каталоги, содержащие исполняемые файлы ПО: 

− «C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.asp.buisines.vorcutaugol\» 

− «C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.asp.decision.vorkutaugol\» 

− «C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.asp.processing.vorkutaugol\» 

− «C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.asp.storage.vorkutaugol\» 

− «C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.asp.unit.vorkutaugol\» 

− «C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.gui.vorcutaugol\» 

3. Создайте ярлык для exe-файла, расположенного в директории: 

 «C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.asp.buisines.vorcutaugol\ 
viscont.core.asp.buisines.vorcutaugol.exe».  

Переименуйте ярлык в «buisines.lnk» и переместите его на рабочий стол. 

4. Создайте ярлык для exe-файла, расположенного в директории: 

 «C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.asp.decision.vorkutaugol 
viscont.core.asp.decision.vorcutaugol.exe».  

Переименуйте ярлык в «decision.lnk» и переместите его на рабочий стол. 

5. Создайте ярлык для exe-файла, расположенного в директории: 

 «C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.asp.processing.vorkutaugol\ 
viscont.core.asp.processing.vorkutaugol.exe».  

Переименуйте ярлык в «processing.lnk». Переместите его на рабочий стол. 

6. Создайте ярлык для exe-файла, расположенного в директории: 

«C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.asp.storage.vorkutaugol\ 
viscont.core.asp.storage.vorcutaugol.exe».  

Переименуйте ярлык в «storage.lnk» и переместите ярлык на его стол. 

7. Создайте ярлык для exe-файла, расположенного в директории: 

«C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.asp.unit.vorkutaugol\viscont.core.asp.unit.vo
rcutaugol.exe».  

Переименуйте ярлык в «unit.lnk» и переместите его на рабочий стол. 

8. Создайте ярлык для exe-файла, расположенного в директории: 

«C:\Viscont\bins\Viscont.Vorkutaugol\viscont.core.gui.vorcutaugol\viscont.core.gui.vorcutaugol.
exe».  
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Переименуйте ярлык в «GUI.lnk» и переместите его на рабочий стол. 

 

5.1. Размещение и настройка файлов конфигурации модулей ПО 

1. Извлеките архив с конфигурационными файлами ПО из директории 
«C:\Viscont\vorkutaugol_config.zip» в директорию: «C:\ProgramData\Mallenom Systems». 

2. В результате появится каталог «C:\ProgramData\Mallenom Systems\Viscont.Vorkutaugol\», 
содержащий конфигурационные файлы ПО с параметрами по умолчанию. 

5.1.1. Настройка подключения к видеовводу 

1. Проверьте наличие файла в директории: «C:\ProgramData\Mallenom 
Systems\Viscont.Vorkutaugol\Unit\configuration.json» 

2. Для эмуляции работы получения видеоизображений, необходимо проверить каталоги с 
изображениями «С:\ViscontData\Camera2Image» и «С:\ViscontData\Camera2Image». 

3. Проверьте наличие файла в директории: «C:\ProgramData\Mallenom 
Systems\Viscont.Vorkutaugol\Unit\Processes.db». 

5.1.2. Настройка подключения к БД 

1. Откройте конфигурационный файл, размещенный в «C:\ProgramData\Mallenom 
Systems\Viscont.Vorkutaugol\storage\configuration.json». 

2. В строке параметров подключения к БД «"ConnectionStrings":{}» укажите тип БД: 

«"Default":"Postgres"» 

3. В строке подключения БД укажите имя сервера БД вместо значения «localhost»:  

«"Postgres":"Host=localhost;Database=GranulesStorage;Username=Postgres;Password=Storage"» 

4. Имя БД, имя пользователя и пароль оставляем без изменений. 

5. Укажите каталог, в который будут сохраняться изображения, полученные и обработанные 
ПО, в строке «"StorageParameters": {}»:  

"StorageParameters": {"ImagePath": "C:\\ViscontData\\Storage"} 

6. Остальные параметры конфигурационного файла модуля оставляем без изменений. 

5.1.3. Настройка работы нейронных сетей 

1. Проверьте наличие конфигурационного файла в директории: «C:\ProgramData\Mallenom 
Systems\Viscont.Vorkutaugol\processing.service\configuration.json». 

2. Параметры в конфигурационном файле модуля остаются без изменений. 

3. Проверьте наличие файлов в директори: 

3.1. «C:\ViscontData\Models\Mask-rcnn-x1.onnx» 

3.2. «C:\ViscontData\Models\Mask-rcnn-x2.onnx» 
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5.1.4. Настройка работы модуля принятия решений Decision 

1. Откройте конфигурационный файл, размещенный в «C:\ProgramData\Mallenom 
Systems\Viscont.Vorkutaugol\decision\configuration.json». 

2. В строке параметров подключения к БД «"ConnectionStrings":{}» укажите тип БД: 

"Default":"Postgres" 

3. В строке подключения БД укажите имя сервера БД вместо значения «localhost»:  

"Postgres":"Host=localhost;Database=GranulesDecision;Username=Postgres;Password=Storage" 

4. Имя БД, имя пользователя и пароль оставляем без изменений. 

5. Остальные параметры конфигурационного файла модуля оставляем без изменений. 

6. Проверьте наличие файла в директории: «C:\ProgramData\Mallenom 
Systems\Viscont.Vorkutaugol\decision\Processes.db». 

5.1.5. Настройка подключений к внешним устройствам ввода-вывода (buisness) 

1. Проверьте наличие конфигурационного файла в директории: «C:\ProgramData\Mallenom 
Systems\Viscont.Vorkutaugol\business\configuration.json». 

2. Параметры в конфигурационном файле модуля остаются без изменений. 

5.1.6. Настройка интерфейса пользователя 

1. Проверьте наличие конфигурационного файла в директории: «C:\ProgramData\Mallenom 
Systems\Viscont.Vorkutaugol\gui\configurations.xml». 

2. Параметры в конфигурационном файле модуля остаются без изменений. 

6. Запуск модулей ПО 

Последовательно запустите модули ПО, использую ярлыки, созданные на рабочем столе: 

1. Запустите модуль получения данных от видеоисточников, используя ярлык «Unit.Ink» на 
рабочем столе. На экране отобразиться консоль, с информацией о работе модуля (см. 
Рисунок 8). 

 

Рисунок 8: Консоль модуля Unit 
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2. Запустите модуль Storage, используя ярлык «storage.Ink» на рабочем столе. На экране 
отобразиться консоль, с информацией о работе модуля (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9: Консоль модуля Storage 

3. Запустите модуль Processing, используя ярлык «procesing.Ink» на рабочем столе. На экране 
отобразиться консоль, с информацией о работе модуля (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10: Консоль модуля Processing 

4. Запустите модуль Decision, используя ярлык «decision.Ink» на рабочем столе. На экране 
отобразиться консоль, с информацией о работе модуля (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11: Консоль модуля Decision 



ПО для непрерывной оценки гранулометрического 
и фракционного состава горной массы    

 

Руководство администратора 17 
 

5. Запустите модуль Buisness, используя ярлык «buisness.Ink» на рабочем столе. На экране 
отобразиться консоль, с информацией о работе модуля (см. Рисунок 12). 

 

Рисунок 12: Консоль модуля Buisiness 

6. После успешного запуска всех модулей ПО, запустите пользовательский интерфейс для 
работы с ПО, используя ярлык «GUI.Ink» на рабочем столе. 

7. Описание по работе с функционалом пользовательского интерфейса ПО представлено в 
«Руководстве пользователя». 

7. Дополнительные сведения 

7.1. Требования к аппаратной части 

Для автоматизированной работы ПО необходима установка на конвейерной ленте следующих 

аппаратных узлов, обеспечивающих получение изображений горной массы с конвейера: 

1. Оптический узел. Представляет собой совокупность технических средств (3D-сканер – 1 шт; 
камеры машинного зрения – 2 шт; специализированные осветители – 2шт; аксессуары к 
сканерам, камерам и осветителям), предназначенных для сбора видеоматериала для 
дальнейшего анализа состава входящей горной массы; 

2. Крепежный конструктив.  Комплект конструктива представляет собой портал, 
расположенный вокруг сечения конвейера. Конструктив служит для монтажа комплекта 
оборудования (сканеры, камеры, осветители, кабельные линии и т.д.) с возможностью 
изменения и фиксации положения рабочих элементов с целью обеспечения уверенной и 
бесперебойной работы оборудования; 

3. Шкаф коммутации и питания. Предназначен для размещения и защиты следующего 
оборудования: коммутационно-защитный аппараты, БП, коммутатор, клеммные 
соединения, кабеленесущая система. Служит для распределения электроэнергии, защиты, 
защиты подключенных с потребителей и их кабельных линий, коммутации подходящих и 
отходящих сетевых линий.  

4. Энкодер. Предназначен для синхронизации работы элементов технического зрения.  
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5. Вычислительный сервер. Служит для организации обработки данных, полученных с камер и 
сканеров, а также хранения данных. Тип корпуса: E-ATX Cube Case. Габаритные размеры: 515 
х 394 х 623 мм. 

6. Линия ВОЛС. Волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных и активных 
элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом диапазоне. Длина 
линии ВОЛС – 310 м. 


